
KORLOY TECH-NEWS - Deutsch

Hochwertige und hocheffiziente Wechselkopfbohrer

TPDB Plus Bohrer

•	Hohe Produktivität und hervorragende Bohrungsqualität durch stabile Schraubklemmung

•	Vielseitig bei der Bearbeitung verschiedenster Oberflächen, Baustahl bei mittlerern bis großen 
Durchmessern

TPDB Plus  
Standard

TPDB-H
H-Beam

TPDB-DS  
Mittlere bis große Durchmesser
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Die Nachfrage nach effizienten Zerspanungswerkzeugen 
wächst kontinuierlich, In verschiedenen Industriezweigen 
werden exzellente Leistungen und kurze Bearbeitungszei-
ten gefordert um die Effizienz der Bearbeitung zu steigern.

Um diesen Marktanforderungen gerecht zu werden hat 
KORLOY den TPDB Plus Drill auf den Markt gebracht. 
Ein hochqualitatives und hocheffizientes Wechselkopf-
bohrsystem.

Der TPDB Plus-Bohrer mit großen Helixnuten sorgt für 
eine reibungslose Spanabfuhr während der Bearbeitung 
und erhöht die Oberflächengüte der Bohrungen, die Rund-
heit und die Bearbeitungsqualität,.

Erweitert wird das Programm durch den TPDB-DS für 
mittlere und Bohrungen mit mittlerem und großem Durch-
messer und den TPDB-H für die Bearbeitung von Boh-
rungen in Baustahl.

Der TPDB Plus bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten in 
verschiedenen Branchen.

Der Wechselbohrkopf TPDB-H mit seiner einzigartigen 
Schneidkante für geringen Schneidwiderstand verbessert 
die Zentrierung und bietet hervorragende Bearbeitungs-
qualität auch in vibrationsanfälligen Bearbeitungsumge-
bungen, er reduziert die Belastung der Maschine. Dar-
über hinaus verhindert der große Winkel der Spannuten 
Vibrationen und unerwartete Werkzeugbrüche die durch 
Späneblockaden verursacht werden.

Der TPDB-DS ist für die Bearbeitung von Werkstücken 
mit mittlerem/großem Durchmesser entwickelt worden 
und bietet ein speziell entwickeltes Spannsystem für eine 
stabile Bearbeitung in Umgebungen mit hoher Schnittlast.

Ausgezeichnete Bearbeitbarkeit
- 	Hervorragende Bearbeitungsleistung von Werkstücken  
	 mit spezifizierten Schneidenausführungen  
	 je nach Anwendung
- Gute Spanabfuhr mit hohem Spanwinkel

Verbesserte Produktivität
- Reduzierte Bearbeitungszeit  
	 durch Vereinfachung der Werkzeuge
- Langlebig durch eine spezielle  
	 Oberflächenbeschichtung

Hochwertige und hocheffiziente Wechselkopfbohrer

TPDB Plus Bohrer
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Anwendungsbeispiele
Erzeugung von  

Wind- und Kernkraft Schiffsbau Schiffs- und Stahlbau Luftfahrtindustrie Automobilbau

Anwendungsbereich

Werkzeug

Anwendungsbereiche

Bohrung (Ø) Bohrtoleranz Oberflächengüte 
Bohrung (Ra)

Bohrtiefe 
(L/D)

Toleranz des 
Bohrers Werkstückstoff

TPDB
Plus Drill

TPDB Plus 10,0 - 32,99 0 - +0.1 ≤ 2.0㎛ 3, 5, 8, 10, 12

h7

PP  KK

TPDB-DS 33,0 - 39,99 0 - +0.2 ≤ 2.5㎛ 3, 5, 8 PP  KK

TPDBP-H 14,0 - 32,99 0 - +0.1 ≤ 2.5㎛ 3, 5, 8 PP

WPDC
5D-8D

 KING Drill
2D-5D

1.5D-12D

3D-8D

TPDC 
Plus Drill

TPDX

TPDB
Plus Drill

3D-8D

TPDC Plus Drill 

WPDC

Ø8-Ø30,99

Ø25-Ø80

(Kasettentyp Ø61-100)

Ø12-Ø100

TPDB 
Plus Drill

Ø10-Ø39,99

 KING Drill
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•	�Einstufige Klemmung

•	Hohe Präzision

•	1,5D, 3D, 5D, 8D, 10D, 12D

TPDC Plus Drill

•	4 Schneidkanten 
 (Zentrums- und Aussenschneide)

•	2D, 3D, 4D, 5D

KING Drill

•	�Hervorragende Oberflächengüte

•	�Hohe Produktivität

•	�3D, 5D, 8D, 10D, 12D

TPDB Plus Drill

Produk- 
tivitiät

L/D
Ober- 

flächen- 
güte

Bohrungs- 
toleranz

Kosten

Bohr Ø

KING Drill

TPDB
Plus Drill

TPDC
Plus Drill

Auswahlhilfe für Wendeschneidplattenbohrer

Werkzeug Bohrungs Ø Verhältnis L/D Kosten Produktivität Bohrungstoleranz Oberflächengüte

TPDB Plus Drill ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★

TPDC Plus Drill ★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

KING Drill ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★
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Bohrer - Verschleißarten und Lösungen

Riefen im Randbereich

Ursache

•	 Fehlende Kühlmittelschmierung

•	 Kühlmittelmangel beim Tiefbohren durch das MMS-System

•	 Verbiegen des Bohrers durch unsachgemäße Positionierung des Halters oder Verwendung eines 
langen Halters

•	 Geringe Steifigkeit oder hohe Rundlaufungenauigkeit

Lösung

•	 Mehr Kühlmittel verwenden

•	 Werkstück stabil spannen und den Rundlauf prüfen-

•	 Prüfen Sie die Spannung des Bohrers (unter 0,03 mm)

•	 Reduzieren Sie die Schnittgeschwindigkeit

Abnutzungserscheinungen im Randbereich

Ursache

•	 Durch Bearbeitung von reinem Metall oder einer hitzebeständigen Legierung Trägerwerkzeug 
verschlissen

•	 Instabile Bearbeitung am Ende der Bohrung aufgrund von Schnittunterbrechungen

•	 Fehlende Kühlmittelschmierung im Randbereich des Halters

Lösung

•	 Mehr Kühlmittel verwenden

•	 Werkstück stabil spannen und den Rundlauf prüfen-

•	 Prüfen Sie die Spannung des Bohrers (unter 0,03 mm)

•	 Reduzieren Sie die Schnittgeschwindigkeit

Ausbrüche an der Schneidkante

Ursache

•	 Unterbrochene Bearbeitung (das Ende der Bohrung ist schräg oder gebogen, die 
Verbindungsbohrung in der Mitte der Bohrungloches,

•	 Rattern beim Bohren aufgrund instabiler Einspannung, geringer Steifigkeit der Maschine oder 
Verbiegen des Bohrers

•	 Rattern aufgrund einer instabilen Einspannung des Bohrers

Lösung

•	 Kontrolle des Werkstücks

•	 Niedrigere Schnittgeschwindigkeit wählen

•	 Werkstückspannung überprüfen

•	 Maschinenleistung überprüfen

•	 Rundlauf des Bohrers überprüfen (unter 0,03 mm)

Verschleiß an der Spanfläche

Ursache
•	 Zu niedrige Schnittgeschwindigkeit

•	 Mangel an Kühlschmierstoff

Lösung
•	 Schnittgeschwindigkeit erhöhen

•	 Kühlmittelzufuhr erhöhen

Absplitterungen an der Spanfläche

Ursache

•	 Bruch an der Schneidkante durch unterschiedlichen Winkel des Vorbohrers

•	 Instabiler Späneabtransport durch Stufenbohren und externer Kühlung

•	 Vibrationen beim Bohren durch instabile Halterung

Lösung

•	 Überprüfung der Vorbohrung

•	 Beim Stufenbohren wird innere Kühlmittelzuführung empfohlen,

•	 Werkstückspannung und Spannung des Bohrers überprüfen

•	 (Rundlauf unter 0,03 mm)



6 | TPDB Plus Bohrer

Werkstück - Verschleißarten und Lösungen

Schlechte Oberflächengüte (Rauhigkeit, Kratzer, etc.)

Ursache
•	 Geringe Steifigkeit der Maschine und unsachgemäß eingespannte Werkstücke

•	 Hohe Rundlaufungenauigkeit und Kühlmittelmangel

Lösung
•	 Überprüfen sie die Spannung des Werkstücks und prüfen Sie die Konzentrizität

•	 Erhöhen Sie die Menge und den Druck des Kühlmittels

Großer Grataufwurf am Austritt der Bohrung

Ursache
•	 Zu hoher Vorschub gewählt

•	 Überschreitung der Standzeit des Schneidwerkzeugs (zu starker Verschleiß und Ausbrüche)

Lösung
•	 Reduzieren Sie den Vorschub (besonders am Ende der Bohrung)

•	 Bewerten sie den Verschleiß des Werkzeuges

Ausbrüche am Ende der Bohrung

Ursache

•	 Bearbeitung von Werkstoffen mit geringer Zähigkeit wie Gusseisen

•	 Zu hoher Vorschub

•	 Überschreitung der Standzeit des Schneidwerkzeugs (zu starker Verschleiß und Ausbrüche)

Lösung
•	 Reduzieren Sie den Vorschub (besonders am Ende der Bohrung)

•	 Verwenden Sie einen neuen Bohrer

Thermische Verformung und Oxidation am Ende der Bohrung

Ursache

•	 Zu hoher Vorschub und Mangel an Kühlmittel

•	 Überhöhte Schnittlast

•	 Überschreitung der Standzeit des Schneidwerkzeugs (zu starker Verschleiß und Ausbrüche)

Lösung
•	 Reduzieren Sie den Vorschub 

•	 Erhöhung der Kühlmittelzufuhr

Störung Bezeichnung

Lösung

Bearbeitungsbedingung Werkzeugform Sorte Verschiedenes
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Ausbrüche

•	 Falsche Schnittparameter
•	 Geringe Steifigkeit des Werkzeugs
•	 Aufbauschneide
•	 Ungeeignete Sorte
•	 Vibrationen

  ◦        

Verschleiß

•	 Zu hohe Schnittgeschwindigkeit
•	 Verschleiß am Rand   ◦ 

•	 Zu niedrige Schnittgeschwindigkeit
•	 Verschleiß in der Mitte des Bohrers   ◦ 

Ausbrüche
•	 Falsche Schnittparameter
•	 Zu hohe Schnittlast
•	 Zu langer Überhang
•	 Vibrationen der Maschine

  ◦     

Spanaus- 
bringung 

mangelhaft
•	 Falsche Schnittparameter  ◦  

Schlechte 
Oberflächen-

güte

•	 Aufbauschneide
•	 Vibrationen
•	 Falsche Schnittparameter

  ◦       

Ungenaue 
Bohrung

•	 Zu Niedrige Schnittgeschwindigkeit
•	 Verschleiß an der Zentrumsspitze     

Problemlösungen  Erhöhen



 Reduzieren  Anwendung◦
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* TPDB140-20-3-C45

* TPDB140-20-3-C45

* TPDB157-C-145-SH

* TPDB200-25-3

* TPDB126D25-25S
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Bestellformular für Sonderbohrer

Bohrungstyp

 Sackloch  Durchgangsloch

Kühlmittelzufuhr

 Intern  Extern

Besonderer Hinweis

• Derzeit genutztes Werkzeug:

• Derzeitige Schnittparameter 

	 - n (U/min) oder vc (m/min):

	 - vf (mm/min) oder fn (mm/U):

	 - Schnitttiefe (mm):

• Standzeit:

• Derzeit genutzte Maschine

	 - Bearbeitungszentrum:

	 - Allgemeine Drehmaschine:

	 - CNC-Drehmaschine:

Schaftausführung

 Glatt

Flach

Weldon

Whistle Notch
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TPDB Plus - Codesystem

Großer Drallwinkel

Hohe Produktivität
- 	Stabile Spanabfuhr sorgt für stabile Verhältnisse
-	Kurze Zycluszeit durch hohe Schnittparameter

Präzise Bearbeitungsqualität
- 	Hohe Oberflächengüte und gleichmäßige Dimension der Bohrung 

Schraubenspannung

Autozentrierung  
beim Einbau der Krone

Größerer 
Helixwinkel 

als TPDB

Spezielle Oberflächenbehandlung
- Lange Haltbarkeit des Trägers

Hervorragende Spankontrolle
durch effizienten Spanbrecher

Schneide mit geringer Schnittlast
- Geringe Schnittlast 
	 und hervorragende Spankontrolle

20%  
produktiver

Codesystem

TPD 150 B PC5300

Top Solid Piercing Drill Bohrdurchmesser Ø
150: Ø15,0 mm

Ausführung Bohrkrone
B: Ausführung

Sorte
PC5300

TPD B 150 20 8 P

Top Solid Piercing Drill Typ der Bohrkrone  
B: Ausführung

Bohrdurchmesser Ø
150: Ø15,0 mm

Schaftdurchmesser Ø 
20: Ø 20 mm

Bohrtiefe L/D
3D, 5D, 8D, 10D, 12D

PlusDrill

Bohrkrone

Bohrkörper

Eigenschaften
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 Ab 8D reduzieren Sie bitte die Schnittparameter um 20-30% oder Pilotieren Sie mit einem 1,5D Bohrer.
Bei unterbrochenem Schnitt reduzieren Sie den Vorschub auf 0,1- 0,15 sobald sie auf die Schnittunterbrechung treffen.
Siehe auch "Empfohlene Bohrmethode" auf Seite 12 für das Bohren von 10D - 12D.

Werkstück Vergütungsstahl (42CrMo4, HRC22)

Schnittparameter vc = 90 m/min · fn = 0,25 mm/U 

ap = 120 mm · nass 20 bar

Werkzeug WSP  TPD250B (PC5300)

Halter  TPDB250-32-5-P (Bohrungs Ø = 25 mm)

Werkstück Spez, 
Schnitt-

kraft
(N/mm2)

Brinell 
Härte
(HB)

Sorte vc (m/
min)

Bohrtiefe (L/D) = 3D, 5D

ISO Werkstückstoff KS ISO
fn (mm/U)

Ø10-Ø16,9 Ø17-Ø26,9 Ø27-Ø32,9

P

Kohlen- 
stoff- 
Stahl

C = 0,10 - 0,25%
SM15C
SM25C

C15
C25

1500 90 - 200
PC5335
PC330P

80 - 140 0,30 - 0,15 0,35 - 0,20 0,40 - 0,25

C = 0,25 - 0,55%
SM35C
SM45C

C35
C45

1600 125 - 225
PC5335
PC330P

80 - 140 0,30 - 0,15 0,35 - 0,20 0,40 - 0,25

C = 0,55 - 0,80% SM58C C60 1700 150 - 250
PC5335
PC330P

70 - 130 0,30 - 0,15 0,35 - 0,20 0,40 - 0,25

Niedrig 
Legierter 

Stahl
≤ 5%

ungehärtet SCM440 42CrMo4 1700 180 PC5300 80 - 140 0,35 - 0,18 0,38 - 0,23 0,43 - 0,28

Gehärtet und 
getempert

SCM445 - 2050 350 PC5300 50 - 100 0,35 - 0,18 0,38 - 0,23 0,43 - 0,28

Legierter 
Stahl 
> 5%

Angelassen STD11 - 1950 200 PC5300 50 - 90 0,30 - 0,18 0,35 - 0,20 0,40 - 0,25

Werkzeugstahl STD61 X40CrMoV5-1 3000 352 PC5300 40 - 80 0,30 - 0,18 0,35 - 0,20 0,40 - 0,25

K

Grauguss GC250
GC350

250
350

900 150 - 230 PC5300 80 - 140 0,35 - 0,18 0,40 - 0,20 0,45 - 0,25

Sphäroguss
GCD400
GCD500
GCD600

400-15
150-10
600-3

870 160 - 260 PC5300 70 - 130 0,35 - 0,18 0,40 - 0,20 0,45 - 0,25

TPDB Plus - Rundlauf

Hinweise zum Einbau des Bohrkopfes

① Setzen Sie den Bohrkopf auf den Sitz  
	 des Trägerwerkzeuges

② Drücken Sie den Einsatz wie in Bild 1 
	 auf die v-förmige Nut des Halters,

③ Schrauben Sie den Einsatz fest,

① Schrauben Sie den gebrauchten Einsatz aus dem Halter heraus 

② Reinigen Sie den Plattensitz wie in Bild 2,

③ Setzen Sie einen neuen Einsatz auf den Plattensitz,

④ Wie in Bild 3, klemmen Sie den Einsatz ein und drücken ihn mit der Hand an,  
	 damit er sich nicht vom Sitz löst,

Bild 1Bild 1
DruckluftDruckluft

Bild 2Bild 2 Bild 3Bild 3

Einbau des Bohrkopfes in den Werkzeugträger Wechsel des Bohrkopfes

Empfohlene Schnittparameter

Standweg (m)
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Mitbewerber

  Excellente 
Rundlauf-

genauigkeit

TPDB
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TPDB Plus - Leistungsvergleich

Werkstück Vergütungsstahl (42CrMo4, HRC22)

Schnittparameter vc = 120 m/min · fn = 0,25 mm/U · ap = 120 mm · nass (20 bar)

Werkzeug WSP  TPD250B (PC5300)  Halter  TPDB250-32-5-P (Bohrungs Ø = 25 mm)

Werkstück Vergütungsstahl (42CrMo4, HRC22)

Schnittparameter vc = 120 m/min · fn = 0,35 mm/U · ap = 120 mm · nass (20 bar)

Werkzeug WSP  TPD250B (PC5300)  Halter  TPDB250-32-5-P (Bohrungs Ø = 25 mm)

Werkstück Vergütungsstahl (42CrMo4, HRC22)

Schnittparameter vc = 120 m/min · fn = 0,35 mm/U · ap = 120 mm · nass (20 bar)

Werkzeug WSP  TPD250B (PC5300)  Halter  TPDB250-32-5-P (Bohrungs Ø = 25 mm)

[ TPDB Plus ]  
Ra = 0,54㎛

[ Wettbewerb ]

Ra = 0,57㎛

Riefen in der Riefen in der 
BohrungBohrung

[ TPDB Plus ]  [ Wettbewerb ]

 Hohe Oberflächengüte durch stabile Spanform und Spanabfuhr

 Originale Spanform

 �Garantiert eine niedrige Schnittlast mit hervorragender Spanabfuhr durch den Einsatz 
des Bohrkopfes mit geringer Schnittlast und großem Drallwinkel am Träger
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Schnittkraft 4998N
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Durchschnittliche 
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Wettbewerb

10% weniger 
Schnittlast

  7% mehr Ober-
flächengüte

Original 
Spangröße

Schnittlast

Oberflächengüte

Spanausbringung
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TPDB Plus - Leistungsvergleich

Bohrungsteil

Bohrung 
Anfang

Bohrung 
Mitte

Bohrung 
Ende

Werkstück Vergütungsstahl (42CrMo4, HRC22)

Schnittparameter vc = 90/120 m/min · fn = 0,25/0,35 mm/U · ap = 120 mm · nass (20 bar)

Werkzeug WSP  TPD250B (PC5300)  Halter  TPDB250-32-5-P (Bohrungs Ø = 25 mm)

Werkstück Kohlenstoffstahl (C45, HRC18)

Schnittparameter vc (m/min) = 100, fn (mm/U) = 0,3, ap (mm) = 100, nass (30 bar)

Werkzeug WSP  TPD250B (PC5335)  Halter  TPDB250-32-5-P (Bohrungs Ø = 25 mm)

 �Scharfe Schneidkante für hohe Widerstandsfähigkeit gegen Aufbauschneiden und hohe Standzeit des Werkzeugs.

[ Wettbewerb ]

AufbauschneideAufbauschneide

[ TPDB Plus ]

25m25m

Sehr gute SchneidkanteSehr gute Schneidkante

      Wiederstand  
gegen  

Aufbauschneide 25m25m

Werkstück Vergütungsstahl (42CrMo4, HRC22)

Schnittparameter vc = 100 m/min · fn = 0,3 mm/U · ap = 100 mm · nass (30 bar)

Werkzeug WSP  TPD250B (PC5300)  Halter  TPDB250-32-5-P (Bohrungs Ø = 25 mm)

 �Die hohe Beständigkeit gegen Aufbauschneiden und Ausbrüchen führt zu einem stabilen Verschleiß an der 
Schneidkante. Die Wendeschneidplatte erreicht dadurch eine hohe Standzeit.

[ Wettbewerb ]

25m25m

AufbauschneideAufbauschneide

[ TPDB Plus ]  

25m25m

Sehr gute SchneidkanteSehr gute Schneidkante

    Excellenter  
Verschleiß-  
widerstand

TPDB Plus Wettbewerb

Anfang AnfangAnfang AnfangMitte MitteMitte MitteEnde Ende

0,25 0,250,35 0,35

90 120

Ende Ende

Ø25,00

Ø25,01

Ø25,02

Ø25,04

Ø25,03

Bohrung Ø (mm)

Bohrung

fn (mm/U)

vc (m/min)

Excellente 
Präzision

 �Hochpräzise durch stabilen Späneabtransport.

Präzision der Bohrungsbearbeitung

Verschleißfestigkeit
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TPDB Plus - Eigenschaften der Sorten

Empfohlene Bohrmethode (10D, 12D)

Pilotieren 1,5xD Fertigbohren

• � Vorbohrung mit einer Schnitttiefe von 0,5D 
und mit 30% geringerer Geschwindigkeit  
(1,5xD oder 3xD)

• �Nach der Pilotbohrung mit den empfohle-
nen Schnittparametern weiter bohren

Ergebnis mit  
Pilotbohrung

Ergebnis ohne 
Pilotieren

gute Ober-
fläche

Vorsichtsmaßnahmen beim Bohren

Winklige Oberfläche Paketbohren Plungen Aufbohren

Der Annäherungswinkel 
zwischen Bohrer und Werkstück 
sollte weniger als 6° betragen,
Reduzieren Sie den Vorschub 
(fn) um 30-50% am Anfang und 
am Ende der schrägen Fläche

Spalt zwischen den Platten 
könnte einen schlechten Span 
Abtransport bewirken und zum 
Bruch des Bohrers führen,
Spannen Sie gestapelte Platten 
ohne Lücken

Ungleichmäßige Schnittlast 
beim Eintauchen könnte zum 
Bruch und Verformung des 
Bohrers führen

Aufbohren wird nicht empfohlen

PC5300

•	PVD-Beschichtung mit hoher Härte und Stabilität bei der Bearbeitung mit hohen Temperaturen
•	Stabiles Bohren durch hohe Schneidkantenfestigkeit und hervorragende Verschleißfestigkeit
•	Optimale Sorte zum Bohren von legiertem Stahl und Gusseisen

PC5335

•	PVD-Beschichtung mit hoher Zähigkeit und hervorragender Gleitfähigkeit
•	Hohe Haftung der Beschichtung auf dem Substrat
•	Optimale Qualität für allgemeinen Kohlenstoffstahl (FE360B, etc.) und Maschinenbaustahl
•	Bearbeitung von Kohlenstoffstahl (C45, etc.)
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Checkliste zum Bohren	    Kühlmittelzufuhr

• �Zustand der Werkstückspannung

• �Rotationszustand der Hauptachse  
bei der Bearbeitung

• �Zustand des Werkzeugträgers

• �Rundlauf des eingespannten Bohrers: max, 0,03 mm

• �Zustand der Kühlmittelzufuhr  
(Druck, Durchflussmenge, Konzentration)

• �Optimale Spanabfuhr

• �Angemessene Zufuhr von Schneidflüssigkeit am Eingang des Bohrlochs

• �Mindestdruck der Schneidflüssigkeit: 5 bar oder höher

• �Mindestdurchflussmenge: 5ℓ/min oder mehr

Trocken

Wechsel von Halter und Schrauben

Beanspruchter Bereich Verschleißprüfung Beschreibung

A
Spalt überprüfen •	Nach langem Einsatz. wie in der Abb. 1  

kann Teil A aufgrund der entstehenden Drehmomente 
beschädigt werden. 

•	Prüfen Sie. wie in Abb. 2 gezeigt. den Spalt zwischen dem 
Einsatz und dem Plattensitz durch Drehen des eingespannten 
Einsatzes von Seite zu Seite. Wenn ein Spalt vorhanden ist. 
tauschen Sie den Halter gegen einen neuen aus.

B

Spiel überprüfen
•	Nach längerem Einsatz kann sich die Bohrkrone aufgrund der 

Belastung über die Z-Achse nach oben oder unten bewegen. 
Verschleiß am B-Teil. wie in der Abbildung dargestellt. 

•	Bewegt sich die Wendeplatte nach dem Spannen oder ist ein 
Spalt zwischen der Wendeplatte und dem Plattensitz. wie in 
der Abbildung gezeigt ersetzen Sie den Halter.

C

Bewegung überprüfen
•	Nach längerem Gebrauch kann die Schraube abgenutzt  

sein wie im Teil "C" von [ Abb. 5 ] gezeigt. was die 
Klemmkraft des Einsatzes verringern kann. 
 

•	Wenn die Schraube abgenutzt ist. ersetzen Sie die alte 
Schraube durch eine neue Schraube aus de beiliegenden 
Extras. Wenn Sie die Schraube einfetten. hält sie länger.

① �Prüfen Sie die Teil 'D' und 'E',
wie in der [ Abb, 6] gezeigt,
② Prüfen Sie, ob die Späne
länger werden oder nicht.

E

D

•	Das Aufwickeln oder Verklemmen von langen Spänen beim 
Bohren verursacht Verschleiß oder Kratzer auf dem 'D'-Teil. 
 

•	Passen sie in diesem Fall die Schnittparameter an. Die 
übermäßige Abnutzung des Teils 'E'. wie in Abb. 6 gezeigt 
wird. kann zu langen Spänen führen.

Abb, 1 Abb, 2

Abb, 3 Abb, 4

Abb, 5

Abb, 6
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S PL LF

DCSIG

TPDB Plus - Bohrkrone

Nicht aufgeführte TPD-Einsätze im Bereich von Ø10,00 - Ø32,99 können auf Bestellung gefertigt werden, � ▲: Lagerartikel Europa ●: Lagerartikel Korea ○: Lieferzeit auf Anfrage

Bezeichnung
Sorte Abmessung (mm)

PC5300 PC5335 DC LF PL SIG S

TPD

100B ▲ 10,0 6,0 1,58 140 3,5

101B ▲ 10,1 6,0 1,59 140 3,5

102B ▲ 10,2 6,0 1,61 140 3,5

103B ▲ 10,3 6,0 1,62 140 3,5

105B ▲ 10,5 5,9 1,66 140 3,5

108B ▲ 10,8 5,9 1,70 140 3,5

110B ▲ ▲ 11,0 6,9 1,73 140 3,5

111B ▲ 11,1 6,9 1,75 140 3,5

115B ▲ 11,5 6,8 1,81 140 3,5

118B ▲ 11,8 6,7 1,86 140 3,5

120B ▲ ● 12,0 7,0 2,07 140 3,5

121B ▲ 12,1 7,0 2,08 140 3,5

122B ▲ 12,2 7,0 2,10 140 3,5

123B ▲ 12,3 7,0 2,12 140 3,5

124B ▲ 12,4 7,0 2,13 140 3,5

125B ▲ ● 12,5 7,0 2,15 140 3,5

126B ▲ 12,6 6,9 2,17 140 3,5

130B ▲ 13,0 7,9 2,24 140 4,0

132B ▲ 13,2 7,8 2,27 140 4,0

135B ▲ 13,5 7,8 2,32 140 4,0

137B ▲ 13,7 7,7 2,36 140 4,0

140B ▲ ▲ 14,0 8,2 2,41 140 4,0

141B ▲ 14,1 8,2 2,43 140 4,0

142B ▲ 14,2 8,2 2,44 140 4,0

143B ▲ 14,3 8,1 2,46 140 4,0

144B ▲ 14,4 8,1 2,48 140 4,0

145B ▲ ● 14,5 8,1 2,50 140 4,0

146B ▲ 14,6 8,1 2,51 140 4,0

147B ▲ 14,7 8,1 2,53 140 4,0

150B ▲ ▲ 15,0 8,5 2,58 140 4,0

151B ▲ 15,1 8,5 2,60 140 4,0

152B ▲ 15,2 8,5 2,62 140 4,0

154B ▲ 15,4 8,5 2,65 140 4,0

155B ▲ ● 15,5 8,4 2,67 140 4,0

157B ▲ 15,7 8,4 2,70 140 4,0

158B ▲ 15,8 8,4 2,72 140 4,0

159B ○ 15,9 8,4 2,74 140 4,0

160B ▲ ● 16,0 9,4 2,75 140 5,5

161B ▲ 16,1 9,3 2,77 140 5,5

162B ▲ 16,2 9,3 2,79 140 5,5

163B ▲ 16,3 9,3 2,81 140 5,5

164B ▲ 16,4 9,3 2,82 140 5,5

165B ▲ 16,5 9,3 2,84 140 5,5

166B ▲ 16,6 9,2 2,86 140 5,5

167B ▲ 16,7 9,2 2,88 140 5,5

170B ▲ ▲ 17,0 9,7 2,93 140 5,5

171B ▲ 17,1 9,7 2,94 140 5,5
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S PL LF

DCSIG

TPDB Plus - Bohrkrone

Nicht aufgeführte TPD-Einsätze im Bereich von Ø10,00 - Ø32,99 können auf Bestellung gefertigt werden, � ▲: Lagerartikel Europa ●: Lagerartikel Korea ○: Lieferzeit auf Anfrage

Bezeichnung
Sorte Abmessung (mm)

PC5300 PC5335 DC LF PL SIG S

TPD

172B ▲ 17,2 9,6 2,96 140 5,5

173B ● 17,3 9,6 2,98 140 5,5

174B ▲ 17,4 9,6 3,00 140 5,5

175B ▲ ● 17,5 9,6 3,01 140 5,5

176B ▲ 17,6 9,6 3,03 140 5,5

177B ▲ 17,7 9,6 3,05 140 5,5

178B ▲ 17,8 9,5 3,06 140 5,5

180B ▲ ▲ 18,0 10,5 3,10 140 6,0

181B ▲ 18,1 10,5 3,12 140 6,0

182B ▲ 18,2 10,5 3,13 140 6,0

185B ▲ ● 18,5 10,4 3,19 140 6,0

186B ▲ ● 18,6 10,4 3,20 140 6,0

187B ▲ 18,7 10,4 3,22 140 6,0

190B ▲ ▲ 19,0 10,8 3,27 140 6,0

191B ▲ 19,1 10,8 3,29 140 6,0

192B ▲ 19,2 10,8 3,31 140 6,0

193B ▲ 19,3 10,8 3,32 140 6,0

195B ▲ 19,5 10,7 3,36 140 6,0

196B ▲ 19,6 10,7 3,37 140 6,0

197B ▲ 19,7 10,7 3,39 140 6,0

198B ▲ 19,8 10,7 3,41 140 6,0

199B ▲ 19,9 10,7 3,43 140 6,0

200B ▲ ▲ 20,0 11,7 3,44 140 6,5

201B ▲ 20,1 11,6 3,46 140 6,5

202B ▲ 20,2 11,6 3,48 140 6,5

204B ▲ 20,4 11,6 3,51 140 6,5

205B ▲ 20,5 11,6 3,53 140 6,5

206B ▲ 20,6 11,6 3,55 140 6,5

210B ▲ ▲ 21,0 12,0 3,62 140 6,5

211B ▲ 21,1 12,0 3,63 140 6,5

212B ▲ 21,2 12,0 3,65 140 6,5

213B ▲ 21,3 11,9 3,67 140 6,5

215B ▲ 21,5 11,9 3,70 140 6,5

217B ▲ 21,7 11,9 3,74 140 6,5

219B ▲ 21,9 11,8 3,77 140 6,5

220B ▲ ▲ 22,0 12,3 3,79 140 7,0

222B ▲ 22,2 12,3 3,82 140 7,0

223B ▲ 22,3 12,3 3,84 140 7,0

225B ▲ 22,5 12,2 3,87 140 7,0

227B ▲ 22,7 12,2 3,91 140 7,0

230B ▲ 23,0 12,6 3,96 140 7,0

235B ▲ 23,5 12,6 4,05 140 7,0

237B ▲ 23,7 12,5 4,08 140 7,0

240B ▲ ▲ 24,0 13,0 4,13 140 7,5

242B ▲ 24,2 12,9 4,17 140 7,5

244B ▲ 24,4 12,9 4,20 140 7,5

245B ▲ 24,5 12,9 4,22 140 7,5
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TPDB Plus - Bohrkrone
S PL LF

DCSIG

Nicht aufgeführte TPD-Einsätze im Bereich von Ø10,00 - Ø32,99 können auf Bestellung gefertigt werden � ▲: Lagerartikel Europa ●: Lagerartikel Korea ○: Lieferzeit auf Anfrage

Zubehör

Bezeichnung
Sorte Abmessung (mm)

PC5300 PC5335 DC LF PL SIG S

TPD

247B ▲ 24,7 12,9 4,25 140 7,5

250B ▲ ▲ 25,0 13,2 4,43 140 7,5

251B ▲ ● 25,1 13,2 4,44 140 7,5

252B ▲ 25,2 13,1 4,46 140 7,5

253B ▲ ● 25,3 13,1 4,48 140 7,5

255B ▲ 25,5 13,1 4,52 140 7,5

256B ▲ 25,6 13,0 4,53 140 7,5

258B ▲ 25,8 13,0 4,57 140 7,5

259B ▲ 25,9 13,0 4,59 140 7,5

260B ▲ ▲ 26,0 13,5 4,60 140 8,5

262B ▲ 26,2 13,5 4,64 140 8,5

265B ▲ 26,5 13,4 4,69 140 8,5

270B ▲ 27,0 14,3 4,78 140 8,5

275B ▲ 27,5 14,2 4,87 140 8,5

280B ▲ 28,0 15,1 4,96 140 9,5

285B ▲ 28,5 15,1 5,05 140 9,5

290B ▲ 29,0 15,5 5,13 140 9,5

295B ▲ 29,5 15,4 5,22 140 9,5

300B ▲ 30,0 15,6 5,46 140 10,0

310B ▲ 31,0 16,0 5,64 140 10,0

320B ▲ 32,0 16,3 5,82 140 10,0

329B ▲ 32,9 16,1 5,99 140 10,0

Bezeichnung
Bohrungs Ø

DC (mm)

Schraube Schlüssel 
Anzugsmoment

(N ∙ m)

TPD

100B - 129B 10,0 - 12,9 FTNB0209-P TW06P 0,4

130B - 149B 13,0 - 14,9 FTNB02512-P TW07S 0,8

150B - 179B 15,0 - 17,9 FTNB02514-P TW07S 0,8

180B - 199B 18,0 - 19,9 FTNB0316-P TW09S 1,2

200B - 239B 20,0 - 23,9 FTNB0319 TW09S 1,2

240B - 259B 24,0 - 25,9 FTNB03522 TW15S 3,0

260B - 279B 26,0 - 27,9 FTNB03524 TW15S 3,0

280B - 299B 28,0 - 29,9 FTNB0426 TW15S 3,0

300B - 329B 30,0 - 32,9 FTNB0528 TW20-100 4,0
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TPDB-P - 3D

	 ▲: Lagerartikel Europa ●: Lagerartikel Korea ○: Lieferzeit auf Anfrage

(mm)

OAL

LB

LS

DC DCON-MS

LU

LFPL

Bezeichnung Lager DC DCON-MS LU LF LB LS OAL PL Bohrkrone

TPDB

100-16-3-P ▲ 10.0 - 10.4 16.0 31.58 47.02 37.08 48.0 96.6 1.58 TPD100B - 104B

105-16-3-P ▲ 10.5 - 10.9 16.0 33.16 47.94 38.91 48.0 97.6 1.66 TPD105B - 109B

110-16-3-P ▲ 11.0 - 11.4 16.0 34.73 49.97 40.73 48.0 99.7 1.73 TPD110B - 114B

115-16-3-P ▲ 11.5 - 11.9 16.0 36.31 50.89 42.56 48.0 100.7 1.81 TPD115B - 119B

120-16-3-P ▲ 12.0 - 12.4 16.0 38.07 53.83 44.57 48.0 103.9 2.07 TPD120B - 124B

125-16-3-P ▲ 12.5 - 12.9 16.0 39.65 55.75 46.40 48.0 105.9 2.15 TPD125B - 129B

130-16-3-P ▲ 13.0 - 13.4 16.0 41.24 59.06 48.24 48.0 109.3 2.24 TPD130B - 134B

135-16-3-P ▲ 13.5 - 13.9 16.0 42.82 60.98 50.07 48.0 111.3 2.32 TPD135B - 139B

140-16-3-P ▲ 14.0 - 14.4 16.0 44.41 63.09 51.91 48.0 113.5 2.41 TPD140B - 144B

145-16-3-P ▲ 14.5 - 14.9 16.0 46.00 66.00 53.75 48.0 116.5 2.50 TPD145B - 149B

150-20-3-P ▲ 15.0 - 15.4 20.0 47.58 68.12 55.58 50.0 120.7 2.58 TPD150B - 154B

155-20-3-P ▲ 15.5 - 15.9 20.0 49.17 70.03 57.42 50.0 122.7 2.67 TPD155B - 159B

160-20-3-P ▲ 16.0 - 16.4 20.0 50.75 72.15 59.25 50.0 124.9 2.75 TPD160B - 164B

165-20-3-P ▲ 16.5 - 16.9 20.0 52.34 74.06 61.09 50.0 126.9 2.84 TPD165B - 169B

170-20-3-P ▲ 17.0 - 17.4 20.0 53.93 77.17 62.93 50.0 130.1 2.93 TPD170B - 174B

175-20-3-P ▲ 17.5 - 17.9 20.0 55.51 79.09 64.76 50.0 132.1 3.01 TPD175B - 179B

180-25-3-P ▲ 18.0 - 18.4 25.0 57.10 81.10 66.60 56.0 140.2 3.10 TPD180B - 184B

185-25-3-P ▲ 18.5 - 18.9 25.0 58.69 83.01 68.44 56.0 142.2 3.19 TPD185B - 189B

190-25-3-P ▲ 19.0 - 19.4 25.0 60.27 86.03 70.27 56.0 145.3 3.27 TPD190B - 194B

195-25-3-P ▲ 19.5 - 19.9 25.0 61.86 87.94 72.11 56.0 147.3 3.36 TPD195B - 199B

200-25-3-P ▲ 20.0 - 20.4 25.0 63.44 90.06 73.94 56.0 149.5 3.44 TPD200B - 204B

205-25-3-P ▲ 20.5 - 20.9 25.0 65.03 91.97 75.78 56.0 151.5 3.53 TPD205B - 209B

210-25-3-P ▲ 21.0 - 21.4 25.0 66.62 91.08 77.62 60.0 154.7 3.62 TPD210B - 214B

215-25-3-P ▲ 21.5 - 21.9 25.0 68.20 93.00 79.45 60.0 156.7 3.70 TPD215B - 219B

220-25-3-P ▲ 22.0 - 22.4 25.0 69.79 95.11 81.29 60.0 158.9 3.79 TPD220B - 224B

225-25-3-P ▲ 22.5 - 22.9 25.0 71.37 97.03 83.12 60.0 160.9 3.87 TPD225B - 229B

230-25-3-P ▲ 23.0 - 23.4 25.0 72.96 100.14 84.96 60.0 164.1 3.96 TPD230B - 234B

235-25-3-P ▲ 23.5 - 23.9 25.0 74.55 102.05 86.80 60.0 166.1 4.05 TPD235B - 239B

240-32-3-P ▲ 24.0 - 24.4 32.0 76.13 108.17 88.63 60.0 172.3 4.13 TPD240B - 244B

245-32-3-P ▲ 24.5 - 24.9 32.0 77.72 110.08 90.47 60.0 174.3 4.22 TPD245B - 249B

250-32-3-P ▲ 25.0 - 25.4 32.0 79.43 113.07 92.43 60.0 177.5 4.43 TPD250B - 254B

255-32-3-P ▲ 25.5 - 25.9 32.0 81.02 114.98 94.27 60.0 179.5 4.52 TPD255B - 259B

260-32-3-P ▲ 26.0 - 26.9 32.0 82.60 117.10 96.10 60.0 181.7 4.60 TPD260B - 269B

270-32-3-P ▲ 27.0 - 27.9 32.0 85.78 122.12 99.78 60.0 186.9 4.78 TPD270B - 279B

280-32-3-P ▲ 28.0 - 28.9 32.0 88.96 126.04 103.46 60.0 191.0 4.96 TPD280B - 289B

290-32-3-P ▲ 29.0 - 29.9 32.0 92.13 131.07 107.13 60.0 196.2 5.13 TPD290B - 299B

300-32-3-P ▲ 30.0 - 30.9 32.0 95.46 133.94 110.96 60.0 199.4 5.46 TPD300B - 309B

310-32-3-P ▲ 31.0 - 31.9 32.0 98.64 138.96 114.64 60.0 204.6 5.64 TPD310B - 319B

320-32-3-P ▲ 32.0 - 32.9 32.0 101.82 140.98 118.32 60.0 206.8 5.82 TPD320B - 329B
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TPDB-P - 5D

(mm)

OAL

LB

LS

DC DCON-MS

LU

LFPL

	 ▲: Lagerartikel Europa ●: Lagerartikel Korea ○: Lieferzeit auf Anfrage

Bezeichnung Lager DC DCON-MS LU LF LB LS OAL PL Bohrkrone

TPDB

100-16-5-P ▲ 10.0 - 10.4 16.0 51.58 67.02 57.08 48.0 116.6 1.58 TPD100B - 104B

105-16-5-P ▲ 10.5 - 10.9 16.0 54.16 68.94 59.91 48.0 118.6 1.66 TPD105B - 109B

110-16-5-P ▲ 11.0 - 11.4 16.0 56.73 71.97 62.73 48.0 121.7 1.73 TPD110B - 114B

115-16-5-P ▲ 11.5 - 11.9 16.0 59.31 74.89 65.56 48.0 124.7 1.81 TPD115B - 119B

120-16-5-P ▲ 12.0 - 12.4 16.0 62.07 78.03 68.57 48.0 128.1 2.07 TPD120B - 124B

125-16-5-P ▲ 12.5 - 12.9 16.0 64.65 81.05 71.40 48.0 131.2 2.15 TPD125B - 129B

130-16-5-P ▲ 13.0 - 13.4 16.0 67.24 85.06 74.24 48.0 135.3 2.24 TPD130B - 134B

135-16-5-P ▲ 13.5 - 13.9 16.0 69.82 88.08 77.07 48.0 138.4 2.32 TPD135B - 139B

140-16-5-P ▲ 14.0 - 14.4 16.0 72.41 91.09 79.91 48.0 141.5 2.41 TPD140B - 144B

145-16-5-P ▲ 14.5 - 14.9 16.0 75.00 95.10 82.75 48.0 145.6 2.50 TPD145B - 149B

150-20-5-P ▲ 15.0 - 15.4 20.0 77.58 98.12 85.58 50.0 150.7 2.58 TPD150B - 154B

155-20-5-P ▲ 15.5 - 15.9 20.0 80.17 101.03 88.42 50.0 153.7 2.67 TPD155B - 159B

160-20-5-P ▲ 16.0 - 16.4 20.0 82.75 104.15 91.25 50.0 156.9 2.75 TPD160B - 164B

165-20-5-P ▲ 16.5 - 16.9 20.0 85.34 107.06 94.09 50.0 159.9 2.84 TPD165B - 169B

170-20-5-P ▲ 17.0 - 17.4 20.0 87.93 111.17 96.93 50.0 164.1 2.93 TPD170B - 174B

175-20-5-P ▲ 17.5 - 17.9 20.0 90.51 114.09 99.76 50.0 167.1 3.01 TPD175B - 179B

180-25-5-P ▲ 18.0 - 18.4 25.0 93.10 117.10 102.60 56.0 176.2 3.10 TPD180B - 184B

185-25-5-P ▲ 18.5 - 18.9 25.0 95.69 120.01 105.44 56.0 179.2 3.19 TPD185B - 189B

190-25-5-P ▲ 19.0 - 19.4 25.0 98.27 124.03 108.27 56.0 183.3 3.27 TPD190B - 194B

195-25-5-P ▲ 19.5 - 19.9 25.0 100.86 126.94 111.11 56.0 186.3 3.36 TPD195B - 199B

200-25-5-P ▲ 20.0 - 20.4 25.0 103.44 130.06 113.94 56.0 189.5 3.44 TPD200B - 204B

205-25-5-P ▲ 20.5 - 20.9 25.0 106.03 132.97 116.78 56.0 192.5 3.53 TPD205B - 209B

210-25-5-P ▲ 21.0 - 21.4 25.0 108.62 133.08 119.62 60.0 196.7 3.62 TPD210B - 214B

215-25-5-P ▲ 21.5 - 21.9 25.0 111.20 136.00 122.45 60.0 199.7 3.70 TPD215B - 219B

220-25-5-P ▲ 22.0 - 22.4 25.0 113.79 139.11 125.29 60.0 202.9 3.79 TPD220B - 224B

225-25-5-P ▲ 22.5 - 22.9 25.0 116.37 142.03 128.12 60.0 205.9 3.87 TPD225B - 229B

230-25-5-P ▲ 23.0 - 23.4 25.0 118.96 146.14 130.96 60.0 210.1 3.96 TPD230B - 234B

235-25-5-P ▲ 23.5 - 23.9 25.0 121.55 149.05 133.80 60.0 213.1 4.05 TPD235B - 239B

240-32-5-P ▲ 24.0 - 24.4 32.0 124.13 156.17 136.63 60.0 220.3 4.13 TPD240B - 244B

245-32-5-P ▲ 24.5 - 24.9 32.0 126.72 159.08 139.47 60.0 223.3 4.22 TPD245B - 249B

250-32-5-P ▲ 25.0 - 25.4 32.0 129.43 163.07 142.43 60.0 227.5 4.43 TPD250B - 254B

255-32-5-P ▲ 25.5 - 25.9 32.0 132.02 165.98 145.27 60.0 230.5 4.52 TPD255B - 259B

260-32-5-P ▲ 26.0 - 26.9 32.0 134.60 169.10 148.10 60.0 233.7 4.60 TPD260B - 269B

270-32-5-P ▲ 27.0 - 27.9 32.0 139.78 176.12 153.78 60.0 240.9 4.78 TPD270B - 279B

280-32-5-P ▲ 28.0 - 28.9 32.0 144.96 182.04 159.46 60.0 247.0 4.96 TPD280B - 289B

290-32-5-P ▲ 29.0 - 29.9 32.0 150.13 189.07 165.13 60.0 254.2 5.13 TPD290B - 299B

300-32-5-P ▲ 30.0 - 30.9 32.0 155.46 193.94 170.96 60.0 259.4 5.46 TPD300B - 309B

310-32-5-P ▲ 31.0 - 31.9 32.0 160.64 200.96 176.64 60.0 266.6 5.64 TPD310B - 319B

320-32-5-P ▲ 32.0 - 32.9 32.0 165.82 204.98 182.32 60.0 270.8 5.82 TPD320B - 329B
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TPDB-P - 8D

(mm)

OAL

LB

LS

DC DCON-MS

LU

LFPL

	 ▲: Lagerartikel Europa ●: Lagerartikel Korea ○: Lieferzeit auf Anfrage

Bezeichnung Lager DC DCON-MS LU LF LB LS OAL PL Bohrkrone

TPDB

100-16-8-P ▲ 10,0 - 10,4 16,0 81,58 97,02 87,08 48,0 146,6 1,58 TPD100B - 104B

105-16-8-P ▲ 10,5 - 10,9 16,0 85,66 100,94 91,41 48,0 150,6 1,66 TPD105B - 109B

110-16-8-P ▲ 11,0 - 11,4 16,0 89,73 104,97 95,73 48,0 154,7 1,73 TPD110B - 114B

115-16-8-P ▲ 11,5 - 11,9 16,0 93,81 108,89 100,06 48,0 158,7 1,81 TPD115B - 119B

120-16-8-P ▲ 12,0 - 12,4 16,0 98,07 114,03 104,57 48,0 164,1 2,07 TPD120B - 124B

125-16-8-P ▲ 12,5 - 12,9 16,0 102,15 118,55 108,90 48,0 168,7 2,15 TPD125B - 129B

130-16-8-P ▲ 13,0 - 13,4 16,0 106,24 124,06 113,24 48,0 174,3 2,24 TPD130B - 134B

135-16-8-P ▲ 13,5 - 13,9 16,0 110,32 128,58 117,57 48,0 178,9 2,32 TPD135B - 139B

140-16-8-P ▲ 14,0 - 14,4 16,0 114,41 133,09 121,91 48,0 183,5 2,41 TPD140B - 144B

145-16-8-P ▲ 14,5 - 14,9 16,0 118,50 138,60 126,25 48,0 189,1 2,50 TPD145B - 149B

150-20-8-P ▲ 15,0 - 15,4 20,0 122,58 143,12 130,58 50,0 195,7 2,58 TPD150B - 154B

155-20-8-P ▲ 15,5 - 15,9 20,0 126,67 147,53 134,92 50,0 200,2 2,67 TPD155B - 159B

160-20-8-P ▲ 16,0 - 16,4 20,0 130,75 152,15 139,25 50,0 204,9 2,75 TPD160B - 164B

165-20-8-P ▲ 16,5 - 16,9 20,0 134,84 156,56 143,59 50,0 209,4 2,84 TPD165B - 169B

170-20-8-P ▲ 17,0 - 17,4 20,0 138,93 162,17 147,93 50,0 215,1 2,93 TPD170B - 174B

175-20-8-P ▲ 17,5 - 17,9 20,0 143,01 166,59 152,26 50,0 219,6 3,01 TPD175B - 179B

180-25-8-P ▲ 18,0 - 18,4 25,0 147,10 171,10 156,60 56,0 230,2 3,10 TPD180B - 184B

185-25-8-P ▲ 18,5 - 18,9 25,0 151,19 175,51 160,94 56,0 234,7 3,19 TPD185B - 189B

190-25-8-P ▲ 19,0 - 19,4 25,0 155,27 181,03 165,27 56,0 240,3 3,27 TPD190B - 194B

195-25-8-P ▲ 19,5 - 19,9 25,0 159,36 185,44 169,61 56,0 244,8 3,36 TPD195B - 199B

200-25-8-P ▲ 20,0 - 20,4 25,0 163,44 190,06 173,94 56,0 249,5 3,44 TPD200B - 204B

205-25-8-P ▲ 20,5 - 20,9 25,0 167,53 194,47 178,28 56,0 254,0 3,53 TPD205B - 209B

210-25-8-P ▲ 21,0 - 21,4 25,0 171,62 196,08 182,62 60,0 259,7 3,62 TPD210B - 214B

215-25-8-P ▲ 21,5 - 21,9 25,0 175,70 200,50 186,95 60,0 264,2 3,70 TPD215B - 219B

220-25-8-P ▲ 22,0 - 22,4 25,0 179,79 205,11 191,29 60,0 268,9 3,79 TPD220B - 224B

225-25-8-P ▲ 22,5 - 22,9 25,0 183,87 209,73 195,62 60,0 273,6 3,87 TPD225B - 229B

230-25-8-P ▲ 23,0 - 23,4 25,0 187,96 215,14 199,96 60,0 279,1 3,96 TPD230B - 234B

235-25-8-P ▲ 23,5 - 23,9 25,0 192,05 219,55 204,30 60,0 283,6 4,05 TPD235B - 239B

240-32-8-P ▲ 24,0 - 24,4 32,0 196,13 228,17 208,63 60,0 292,3 4,13 TPD240B - 244B

245-32-8-P ▲ 24,5 - 24,9 32,0 200,22 232,58 212,97 60,0 296,8 4,22 TPD245B - 249B

250-32-8-P ▲ 25,0 - 25,4 32,0 204,43 238,07 217,43 60,0 302,5 4,43 TPD250B - 254B

255-32-8-P ▲ 25,5 - 25,9 32,0 208,52 242,48 221,77 60,0 307,0 4,52 TPD255B - 259B

260-32-8-P ▲ 26,0 - 26,9 32,0 212,60 247,10 226,10 60,0 311,7 4,60 TPD260B - 269B

270-32-8-P ▲ 27,0 - 27,9 32,0 220,78 257,12 234,78 60,0 321,9 4,78 TPD270B - 279B

280-32-8-P ▲ 28,0 - 28,9 32,0 228,96 266,04 243,46 60,0 331,0 4,96 TPD280B - 289B

290-32-8-P ▲ 29,0 - 29,9 32,0 237,13 276,07 252,13 60,0 341,2 5,13 TPD290B - 299B

300-32-8-P ▲ 30,0 - 30,9 32,0 245,46 283,94 260,96 60,0 349,4 5,46 TPD300B - 309B

310-32-8-P ▲ 31,0 - 31,9 32,0 253,64 293,96 269,64 60,0 359,6 5,64 TPD310B - 319B

320-32-8-P ▲ 32,0 - 32,9 32,0 261,82 300,98 278,32 60,0 366,8 5,82 TPD320B - 329B
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TPDB-P - 10D

(mm)

OAL

LB

LS

DC DCON-MS

LU

LFPL

Bezeichnung Lager DC DCON-MS LU LF LB LS OAL PL Bohrkrone

TPDB

100-16-10-P ● 10,0 - 10,4 16,0 101,58 117,02 107,08 48,0 166,6 1,58 TPD100B - 104B

105-16-10-P ● 10,5 - 10,9 16,0 106,66 121,94 112,41 48,0 171,6 1,66 TPD105B - 109B

110-16-10-P ● 11,0 - 11,4 16,0 111,73 126,97 117,73 48,0 176,7 1,73 TPD110B - 114B

115-16-10-P ● 11,5 - 11,9 16,0 116,81 131,89 123,06 48,0 181,7 1,81 TPD115B - 119B

120-16-10-P ▲ 12,0 - 12,4 16,0 122,07 138,03 128,57 48,0 188,1 2,07 TPD120B - 124B

125-16-10-P ▲ 12,5 - 12,9 16,0 127,15 143,55 133,90 48,0 193,7 2,15 TPD125B - 129B

130-16-10-P ▲ 13,0 - 13,4 16,0 132,24 150,06 139,24 48,0 200,3 2,24 TPD130B - 134B

135-16-10-P ● 13,5 - 13,9 16,0 137,32 155,58 144,57 48,0 205,9 2,32 TPD135B - 139B

140-16-10-P ▲ 14,0 - 14,4 16,0 142,41 161,09 149,91 48,0 211,5 2,41 TPD140B - 144B

145-16-10-P ● 14,5 - 14,9 16,0 147,50 167,60 155,25 48,0 218,1 2,50 TPD145B - 149B

150-20-10-P ● 15,0 - 15,4 20,0 152,58 173,12 160,58 50,0 225,7 2,58 TPD150B - 154B

155-20-10-P ● 15,5 - 15,9 20,0 157,67 178,53 165,92 50,0 231,2 2,67 TPD155B - 159B

160-20-10-P ▲ 16,0 - 16,4 20,0 162,75 184,15 171,25 50,0 236,9 2,75 TPD160B - 164B

165-20-10-P ▲ 16,5 - 16,9 20,0 167,84 189,56 176,59 50,0 242,4 2,84 TPD165B - 169B

170-20-10-P ● 17,0 - 17,4 20,0 172,93 196,17 181,93 50,0 249,1 2,93 TPD170B - 174B

175-20-10-P ▲ 17,5 - 17,9 20,0 178,01 201,59 187,26 50,0 254,6 3,01 TPD175B - 179B

180-25-10-P ▲ 18,0 - 18,4 25,0 183,10 207,10 192,60 56,0 266,2 3,10 TPD180B - 184B

185-25-10-P ● 18,5 - 18,9 25,0 188,19 212,51 197,94 56,0 271,7 3,19 TPD185B - 189B

190-25-10-P ● 19,0 - 19,4 25,0 193,27 219,03 203,27 56,0 278,3 3,27 TPD190B - 194B

195-25-10-P ● 19,5 - 19,9 25,0 198,36 224,44 208,61 56,0 283,8 3,36 TPD195B - 199B

200-25-10-P ▲ 20,0 - 20,4 25,0 203,44 230,06 213,94 56,0 289,5 3,44 TPD200B - 204B

205-25-10-P ● 20,5 - 20,9 25,0 208,53 235,47 219,28 56,0 295,0 3,53 TPD205B - 209B

210-25-10-P ▲ 21,0 - 21,4 25,0 213,62 238,08 224,62 60,0 301,7 3,62 TPD210B - 214B

215-25-10-P ● 21,5 - 21,9 25,0 218,70 243,50 229,95 60,0 307,2 3,70 TPD215B - 219B

220-25-10-P ▲ 22,0 - 22,4 25,0 223,79 249,11 235,29 60,0 312,9 3,79 TPD220B - 224B

225-25-10-P ● 22,5 - 22,9 25,0 228,87 254,73 240,62 60,0 318,6 3,87 TPD225B - 229B

230-25-10-P ● 23,0 - 23,4 25,0 233,96 261,14 245,96 60,0 325,1 3,96 TPD230B - 234B

235-25-10-P ● 23,5 - 23,9 25,0 239,05 266,55 251,30 60,0 330,6 4,05 TPD235B - 239B

240-32-10-P ● 24,0 - 24,4 32,0 244,13 276,17 256,63 60,0 340,3 4,13 TPD240B - 244B

245-32-10-P ● 24,5 - 24,9 32,0 249,22 281,58 261,97 60,0 345,8 4,22 TPD245B - 249B

250-32-10-P ● 25,0 - 25,4 32,0 254,43 288,07 267,43 60,0 352,5 4,43 TPD250B - 254B

255-32-10-P ● 25,5 - 25,9 32,0 259,52 293,48 272,77 60,0 358,0 4,52 TPD255B - 259B

260-32-10-P ▲ 26,0 - 26,9 32,0 264,60 299,10 278,10 60,0 363,7 4,60 TPD260B - 269B

270-32-10-P ● 27,0 - 27,9 32,0 274,78 311,12 288,78 60,0 375,9 4,78 TPD270B - 279B

280-32-10-P ● 28,0 - 28,9 32,0 284,96 322,04 299,46 60,0 387,0 4,96 TPD280B - 289B

290-32-10-P ● 29,0 - 29,9 32,0 295,13 334,07 310,13 60,0 399,2 5,13 TPD290B - 299B

300-32-10-P ● 30,0 - 30,9 32,0 305,46 343,94 320,96 60,0 409,4 5,46 TPD300B - 309B

310-32-10-P ● 31,0 - 31,9 32,0 315,64 355,96 331,64 60,0 421,6 5,64 TPD310B - 319B

320-32-10-P ● 32,0 - 32,9 32,0 325,82 364,98 342,32 60,0 430,8 5,82 TPD320B - 329B

	 ▲: Lagerartikel Europa ●: Lagerartikel Korea ○: Lieferzeit auf Anfrage
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	 ▲: Lagerartikel Europa ●: Lagerartikel Korea ○: Lieferzeit auf Anfrage

Bezeichnung Lager DC DCON-MS LU LF LB LS OAL PL Bohrkrone

TPDB

100-16-12-P ● 10,0 - 10,4 16,0 121,58 137,02 127,08 48,0 186,6 1,58 TPD100B - 104B

105-16-12-P ● 10,5 - 10,9 16,0 127,66 142,94 133,41 48,0 192,6 1,66 TPD105B - 109B

110-16-12-P ● 11,0 - 11,4 16,0 133,73 148,97 139,73 48,0 198,7 1,73 TPD110B - 114B

115-16-12-P ● 11,5 - 11,9 16,0 139,81 154,89 146,06 48,0 204,7 1,81 TPD115B - 119B

120-16-12-P ▲ 12,0 - 12,4 16,0 146,07 162,03 152,57 48,0 212,1 2,07 TPD120B - 124B

125-16-12-P ▲ 12,5 - 12,9 16,0 152,15 168,55 158,90 48,0 218,7 2,15 TPD125B - 129B

130-16-12-P ▲ 13,0 - 13,4 16,0 158,24 176,06 165,24 48,0 226,3 2,24 TPD130B - 134B

135-16-12-P ● 13,5 - 13,9 16,0 164,32 182,58 171,57 48,0 232,9 2,32 TPD135B - 139B

140-16-12-P ▲ 14,0 - 14,4 16,0 170,41 189,09 177,91 48,0 239,5 2,41 TPD140B - 144B

145-16-12-P ● 14,5 - 14,9 16,0 176,50 196,60 184,25 48,0 247,1 2,50 TPD145B - 149B

150-20-12-P ● 15,0 - 15,4 20,0 182,58 203,12 190,58 50,0 255,7 2,58 TPD150B - 154B

155-20-12-P ● 15,5 - 15,9 20,0 188,67 209,53 196,92 50,0 262,2 2,67 TPD155B - 159B

160-20-12-P ▲ 16,0 - 16,4 20,0 194,75 216,15 203,25 50,0 268,9 2,75 TPD160B - 164B

165-20-12-P ▲ 16,5 - 16,9 20,0 200,84 222,56 209,59 50,0 275,4 2,84 TPD165B - 169B

170-20-12-P ● 17,0 - 17,4 20,0 206,93 230,17 215,93 50,0 283,1 2,93 TPD170B - 174B

175-20-12-P ▲ 17,5 - 17,9 20,0 213,01 236,59 222,26 50,0 289,6 3,01 TPD175B - 179B

180-25-12-P ▲ 18,0 - 18,4 25,0 219,10 243,10 228,60 56,0 302,2 3,10 TPD180B - 184B

185-25-12-P ● 18,5 - 18,9 25,0 225,19 249,51 234,94 56,0 308,7 3,19 TPD185B - 189B

190-25-12-P ● 19,0 - 19,4 25,0 231,27 257,03 241,27 56,0 316,3 3,27 TPD190B - 194B

195-25-12-P ● 19,5 - 19,9 25,0 237,36 263,44 247,61 56,0 322,8 3,36 TPD195B - 199B

200-25-12-P ▲ 20,0 - 20,4 25,0 243,44 270,06 253,94 56,0 329,5 3,44 TPD200B - 204B

205-25-12-P ● 20,5 - 20,9 25,0 249,53 276,47 260,28 56,0 336,0 3,53 TPD205B - 209B

210-25-12-P ▲ 21,0 - 21,4 25,0 255,62 280,08 266,62 60,0 343,7 3,62 TPD210B - 214B

215-25-12-P ● 21,5 - 21,9 25,0 261,70 286,50 272,95 60,0 350,2 3,70 TPD215B - 219B

220-25-12-P ▲ 22,0 - 22,4 25,0 267,79 293,11 279,29 60,0 356,9 3,79 TPD220B - 224B

225-25-12-P ● 22,5 - 22,9 25,0 273,87 299,73 285,62 60,0 363,6 3,87 TPD225B - 229B

230-25-12-P ● 23,0 - 23,4 25,0 279,96 307,14 291,96 60,0 371,1 3,96 TPD230B - 234B

235-25-12-P ● 23,5 - 23,9 25,0 286,05 313,55 298,30 60,0 377,6 4,05 TPD235B - 239B

240-32-12-P ● 24,0 - 24,4 32,0 292,13 324,17 304,63 60,0 388,3 4,13 TPD240B - 244B

245-32-12-P ● 24,5 - 24,9 32,0 298,22 330,58 310,97 60,0 394,8 4,22 TPD245B - 249B

250-32-12-P ● 25,0 - 25,4 32,0 304,43 338,07 317,43 60,0 402,5 4,43 TPD250B - 254B

255-32-12-P ● 25,5 - 25,9 32,0 310,52 344,48 323,77 60,0 409,0 4,52 TPD255B - 259B

260-32-12-P ▲ 26,0 - 26,9 32,0 316,60 351,10 330,10 60,0 415,7 4,60 TPD260B - 269B

270-32-12-P ● 27,0 - 27,9 32,0 328,78 365,12 342,78 60,0 429,9 4,78 TPD270B - 279B

280-32-12-P ● 28,0 - 28,9 32,0 340,96 378,04 355,46 60,0 443,0 4,96 TPD280B - 289B

290-32-12-P ● 29,0 - 29,9 32,0 353,13 392,07 368,13 60,0 457,2 5,13 TPD290B - 299B

300-32-12-P ● 30,0 - 30,9 32,0 365,46 403,94 380,96 60,0 469,4 5,46 TPD300B - 309B

310-32-12-P ● 31,0 - 31,9 32,0 377,64 417,96 393,64 60,0 483,6 5,64 TPD310B - 319B

320-32-12-P ● 32,0 - 32,9 32,0 389,82 428,98 406,32 60,0 494,8 5,82 TPD320B - 329B

TPDB-P - 12D

(mm)

OAL

LB

LS

DC DCON-MS

LU

LFPL
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TPDB-DS 

Codesystem

Spezielle Oberflächenbehandlung

- Lange Haltbarkeit des Trägers

Plattensitz verhindert eine 
Fehlausrichtung des Einsatzes

- Hohe Präzision der Klemmung 

2-stufige Form

- 	Sorgt für eine hervorragende 
	 Spanabfuhr

Schraubenklemmung

- �Hohe Spannkraft durch 2 Klemmschrauben

Doppelte Anlagefläche

- 	Hohe Schnittstabilität

- 	Hohe Oberflächengüte  
	 und Päzision der Bohrung

Scharfe Schneidkante für geringe 
Schnittlast 

- �Niedrige Kraftaufnahme und sehr gute 
Spankontrolle

TPD 360 B DS PC5300

Top solid Piercing Drill Bohr Ø
360: Ø36,0 mm

Ausführung Bohrkopf
B: Ausführung

Randform
DS: Doppelte Randform

Sorte
PC5300

TPD B 360 40 5 P

Top solid Piercing Drill Typ des Wechselkopfes
B: Ausführung

Bohr Ø
360: Ø36,0 mm

Spanndurchmesser Ø 
40: Ø 40,0 mm

Bohrtiefe L/D
3D, 5D, 8D

PlusDrill

Bohrkrone

Bohrkörper

Eigenschaften
•	Eine gekrümmte lineare Wendeschneidplatte mit hohem Helixwinkel, für niedrige Schnittlast  

und hervorragende Späneevakuierung

•	Hervorragende Klemmstabilität durch den speziell entwickelten Klemmbereich mit zwei Schrauben

•	Exzellente Verschleißfestigkeit und Haltbarkeit durch spezielle Oberflächenbehandlung
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Ab 8D reduzieren Sie bitte die Schnittparameter um 20-30% oder Pilotieren Sie mit einem 1,5D Bohrer,
Bei unterbrochenem Schnitt reduzieren Sie den Vorschub auf 0,1- 0,15 sobald sie auf die Schnittunterbrechung treffen,
Siehe auch "Empfohlene Bohrmethode" auf Seite 12 für das Bohren von 10D - 12D,

Werkstück Spez, 
Schnittkraft

(N/mm2)

Brinell 
Härte
(HB)

Sorte vc  
(m/min)

Bohrtiefe (L/D) = 3D, 5D

ISO Werkstückstoff KS ISO fn (mm/U)

P

Kohlen- 
stoff- 
Stahl

C = 0,10 - 0,25%
SM15C
SM25C

C15
C25

1500 90 - 200 PC5300 80 - 140 0,4 - 0,25

C = 0,25 - 0,55%
SM35C
SM45C

C35
C45

1600 125 - 225 PC5300 80 - 140 0,4 - 0,25

C = 0,55 - 0,80% SM58C C60 1700 150 - 250 PC5300 70 - 130 0,4 - 0,25

Niedrig 
Legierter 

Stahl
≤ 5%

Weich SCM440 42CrMo4 1700 180 PC5300 80 - 130 0,45 - 0,25

Angelassen SCM445 - 2050 350 PC5300 60 - 110 0,45 - 0,25

Legierter 
Stahl 
> 5%

Geglüht STD11 - 1950 200 PC5300 60 - 100 0,4 - 0,25

Werkzeugstahl STD61 X40CrMoV5-1 3000 352 PC5300 50 - 90 0,35 - 0,2

K

Grauguss
GC250
GC350

250
350

900 150 - 230 PC5300 80 - 140 0,45 - 0,25

Sphäroguss
GCD400
GCD500
GCD600

400-15
150-10
600-3

870 160 - 260 PC5300 70 - 130 0,45 - 0,25

①� Reinigen Sie den Plattensitz, ③ �Leichtes Anpressen beim 
Festschrauben verhindert ein 
Verdrehen,

② Legen sie die Krone ein,

TPDB-DS - Hinweise zum Einbau der Bohrkrone

Empfohlene Schnittparameter

④ �Drehen Sie zuerst 
die Schrauben von 
Ⓐ nach Ⓑ leicht 
ein.

⑤ Danach ziehen Sie 
die Schrauben in der 
Reihenfolge Ⓒ und  Ⓓ 
im Träger fest.

Ⓓ

Ⓒ
Ⓐ

Ⓑ

1 3

2 4
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 �Gute Oberflächengüte durch stabile Spanbildung und effektiven Spanabtransport

[ Wettbewerb ][ TPDB-DS ]  

 Maximale Standzeit mit stabiler Zerspanung im 
    Vergleich zu den Wettbewerbern

[ Wettbewerb ]

[ TPDB-DS ]

25m25m

25m25m
10 20 30 40 500 Schnitttiefe (M)

TPDB-DS 50m oder mehr

Wettbewerb 25m

VerschleißVerschleiß

                Gute  
        Schnittfläche  

u, Spanabtrag

 �Hochpräzise durch stabilen Späneabtransport,

Excellente 
Präzision

AnfangAnfangAnfangAnfangAnfangAnfang MitteMitteMitteMitteMitteMitte EndeEndeEndeEndeEndeEnde

0,25 0,25 0,250,35 0,35 0,35

70 90 110

Ø35,99

Ø36,00

Ø36,01

Ø36,03

Ø36,04

Ø36,02

Bohrung Ø (mm)

Bohrung

fn (mm/U)

vc (m/min)

TPDB-DS Wettbewerb

TPDB-DS - Leistungsvergleich

Bohrungsteil

Bohrung 
Anfang

Bohrung 
Mitte

Bohrung 
Ende

Werkstück Vergütungsstahl (42CrMo4, HRC22)

Schnittparameter vc = 70/90/110 m/min · fn = 0,25/0,35 mm/U · ap = 150 mm · nass (20 bar)

Werkzeug WSP  TPD360B-DS (PC5300)  Halter  TPDB360-40-5-P (Bohrungs Ø = 36 mm)

Werkstück Vergütungsstahl (42CrMo4, HRC22)

Schnittparameter vc = 90 m/min · fn = 0,3 mm/U · ap = 150 mm · nass (20 bar)

Werkzeug WSP  TPD360B-DS (PC5300)  Halter  TPDB360-40-5-P (Bohrungs Ø = 36 mm)

Präzision der Bohrungsbearbeitung

Verschleißfestigkeit

    Excellenter  
Verschleiß-  
widerstand

Werkstück Vergütungsstahl (42CrMo4, HRC22)

Schnittparameter vc = 90 m/min · fn = 0,35 mm/U · ap = 150 mm · nass (20 bar)

Werkzeug WSP  TPD360B-DS (PC5300)  Halter  TPDB360-40-5-P (Bohrungs Ø = 36 mm)

Schnittflächengüte / Spanflächengüte
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Vorsichtsmaßnahmen beim Bohren

Winklige Oberfläche Paketbohren Plungen Aufbohren

Der Annäherungswinkel 
zwischen Bohrer und Werkstück 
sollte weniger als 6° betragen,
Reduzieren Sie den Vorschub 
(fn) um 30-50% am Anfang und 
am Ende der schrägen Fläche

Spalt zwischen den Platten 
könnte einen schlechten Span 
Abtransport bewirken und zum 
Bruch des Bohrers führen,
Spannen Sie gestapelte Platten 
ohne Lücken

Ungleichmäßige Schnittlast 
beim Eintauchen könnte zum 
Bruch und Verformung des 
Bohrers führen

Aufbohren wird nicht empfohlen

Checkliste zum Bohren	                Kühlmittelzufuhr

• Beschaffenheit der Werkstückspannung

• �Rotationszustand der Hauptachse  
bei der Bearbeitung

• Beschaffenheit des Halters

• �Rundlauf des eingespannten Bohrers:  
max, 0,03 mm

• Beschaffenheit der Kühlmittelzufuhr  
	 (Druck, Durchflussmenge, Konzentration)

• Überprüfung der Spanabfuhr

• �Angemessene Zufuhr von Kühlschmiermittel am Eingang des Bohrlochs

• �Mindestdruck des Kühlschmiermittels: 5 bar oder höher

• �Mindestdurchflussmenge: 5ℓ/min oder mehr

Trocken
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Nicht aufgeführte TPD-Einsätze im Bereich von Ø33,00 - Ø39,99 können auf Bestellung gefertigt werden� ▲: Lagerartikel Europa ●: Lagerartikel Korea ○: Lieferzeit auf Anfrage

TPDB-DS - Bohrkrone

Zubehör

(mm)

S PL LF

DCSIG

Bezeichnung
Bohrungs Ø

DC (mm)

Schraube Schlüssel 

TPD

330B-DS - 339B-DS 33,0 - 33,9 FTKA0410 TW15S

340B-DS - 349B-DS 34,0 - 34,9 FTKA0410 TW15S

350B-DS - 359B-DS 35,0 - 35,9 FTKA0410 TW15S

360B-DS - 369B-DS 36,0 - 36,9 FTNC04511 TW20S

370B-DS - 379B-DS 37,0 - 37,9 FTNC04511 TW20S

380B-DS - 389B-DS 38,0 - 38,9 FTNA0511 TW20S

390B-DS - 399B-DS 39,0 - 39,9 FTNA0511 TW20S

Bezeichnung
Sorte

DC LF PL SIG S
PC5300

TPD

330B-DS ▲ 33,0 18,16 5,38 140 10,5

335B-DS ○ 33,5 18,06 5,48 140 10,5

340B-DS ▲ 34,0 18,54 5,55 140 11,0

345B-DS ○ 34,5 18,47 5,64 140 11,0

350B-DS ▲ 35,0 19,47 5,71 140 11,5

355B-DS ○ 35,5 19,38 5,80 140 11,5

360B-DS ▲ 36,0 20,40 5,87 140 11,5

365B-DS ○ 36,5 20,31 5,97 140 11,5

370B-DS ▲ 37,0 20,79 6,04 140 12,0

375B-DS ○ 37,5 20,70 6,13 140 12,0

380B-DS ▲ 38,0 21,62 6,20 140 12,0

385B-DS ○ 38,5 21,53 6,29 140 12,0

390B-DS ▲ 39,0 22,01 6,36 140 12,5

395B-DS ○ 39,5 21,92 6,46 140 12,5
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*: Wenn Sie eine genaue Bearbeitungsspezifikation bestellen, können wir diese liefern	 ▲: Lagerartikel Europa ●: Lagerartikel Korea ○: Lieferzeit auf Anfrage

TPDB-DS - 3D / 5D / 8D

(mm)

DC

LU

LB

LS

OAL

LF

DCON-MS

Bezeichnung Lager DC DCON-MS LU LF LB LS OAL PL Bohrkrone

TPDB

330-40-3-P ▲ 33,0 - 33,9 40 104,4 140,3 117,6 70 215,7 5,38 TPD330B - 339B-DS

340-40-3-P ▲ 34,0 - 34,9 40 107,5 144,4 121,1 70 219,9 5,55 TPD340B - 349B-DS

350-40-3-P ▲ 35,0 - 35,9 40 110,7 148,5 124,7 70 224,2 5,71 TPD350B - 359B-DS

360-40-3-P ▲ 36,0 - 36,9 40 113,9 152,6 128,3 70 228,5 5,87 TPD360B - 369B-DS

370-40-3-P ▲ 37,0 - 37,9 40 117,0 156,7 131,8 70 232,7 6,04 TPD370B - 379B-DS

380-40-3-P ▲ 38,0 - 38,9 40 120,2 160,8 135,4 70 237,0 6,20 TPD380B - 389B-DS

390-40-3-P ▲ 39,0 - 39,9 40 123,4 164,9 139,0 70 241,3 6,36 TPD390B - 399B-DS

330-40-5-P ▲ 33,0 - 33,9 40 170,4 206,3 183,6 70 281,7 5,38 TPD330B - 339B-DS

340-40-5-P ▲ 34,0 - 34,9 40 175,5 212,4 189,1 70 287,9 5,55 TPD340B - 349B-DS

350-40-5-P ▲ 35,0 - 35,9 40 180,7 218,5 194,7 70 294,2 5,71 TPD350B - 359B-DS

360-40-5-P ▲ 36,0 - 36,9 40 185,9 224,6 200,3 70 300,5 5,87 TPD360B - 369B-DS

370-40-5-P ▲ 37,0 - 37,9 40 191,0 230,7 205,8 70 306,7 6,04 TPD370B - 379B-DS

380-40-5-P ▲ 38,0 - 38,9 40 196,2 236,8 211,4 70 313,0 6,20 TPD380B - 389B-DS

390-40-5-P ▲ 39,0 - 39,9 40 201,4 242,9 217,0 70 319,3 6,36 TPD390B - 399B-DS

330-40-8-P ○ 33,0 - 33,9 40 269,4 305,3 282,6 70 380,7 5,38 TPD330B - 339B-DS

340-40-8-P ○ 34,0 - 34,9 40 277,5 314,4 291,1 70 389,9 5,55 TPD340B - 349B-DS

350-40-8-P ○ 35,0 - 35,9 40 285,7 323,5 299,7 70 399,2 5,71 TPD350B - 359B-DS

360-40-8-P ○ 36,0 - 36,9 40 293,9 332,6 308,3 70 408,5 5,87 TPD360B - 369B-DS

370-40-8-P ○ 37,0 - 37,9 40 302,0 341,7 316,8 70 417,7 6,04 TPD370B - 379B-DS

380-40-8-P ○ 38,0 - 38,9 40 310,2 350,8 325,4 70 427,0 6,20 TPD380B - 389B-DS

390-40-8-P ○ 39,0 - 39,9 40 318,4 359,9 334,0 70 436,3 6,36 TPD390B - 399B-DS
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TPDB-H

Eigenschaften

Codesystem

TPD 200 B P H PC340UL

Top solid  
Piercing Drill

Bohrdurchmesser Ø
200: Ø20,0 mm

Ausführung Bohrkrone
B: Bohrkopf

Werkstoff
P: Stahl

H-Beam Sorte
PC340UL

TPD BP 220 25S 3 H

Top solid  
Piercing Drill

Typ der Bohrkrone
B: Ausführung 

P: Plus

Bohrdurchmesser Ø
220: Ø22,0 mm

Schaftdurchmesser Ø 
25: Ø 25 mm 

S: Gerader Schaft (Weldon)

Bohrtiefe L/D
3D 

H-Beam

Bohrkrone

Bohrkörper 3D / 4D

TPD BP 220 25 545 5 H

Top solid  
Piercing Drill

Typ der Bohrkrone
B: Ausführung 

P: Plus

Bohr Ø
220: Ø 22,0 mm

Schaftdurchmesser Ø 
25: Ø 25 mm

Schnitttiefe 
verfügbare Schnitttiefe 

max: 54.5 mm

Bohrtiefe L/D
5D, 8D 

H-Beam

Bohrkörper 5D / 8D

•	Hochpräzises Spannsystem durch hochgenauem Schliff und Autozentrierung
•	Schraubenklemmsystem mit leicht austauschbaren Einsätzen
•	Kantenausführung mit hervorragender Zentrierung für geringe Schnittbelastung und gute Spankontrolle
•	Hohe Standzeit des Halters und hohe Verschleißfestigkeit durch spezielle Oberflächenbehandlung
•	Halter mit hervorragender Spanabfuhr durch großen Helixwinkel sorgt für reduzierte Schnittlasten

Eigenschaften der Bohrkronen

Der angewandte Doppel R Spitzenanschliff 
gewährleistet eine hervorragende Zentrierung.

Performance und Produktivität werden durch 
Minimierung der Werkstückdurchbiegung erhöht. 
Ausbrüche im Eckbereich der Schneiden vermieden.

TPDB-H

Wettbewerb

Doppelradien Schneidkante

- �Hervorragende Zentrierung

Bohrung für Fixierschraube

- �Erhöhte Klemmkraft und Stabilität 
der Klemmung

Spezieller Freischliff

-  Verbesserter Spanbruch
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PC340UL

•	Verwendung von Substrat mit hoher Zähigkeit und ausgezeichneter Bruchfestigkeit
•	PVD-Beschichtungstechnologie mit hoher Gleitfähigkeit und Widerstand gegen Aufschweißunge
•	Hohe Verschleißfestigkeit und stabile Bearbeitung mit hervorragender Oberflächenrauhigkeit

Eigenschaften der Sorte

Leistungsvergleich

TPDB-H - Merkmale des Trägers

Großer Helixwinkel
- �Hervorragende 

Spanausbringung 

Hilfsschraube

- �Erhöhte Klemmkraft und 
Stabilität der Klemmung

Spezielle 
Oberflächenbehandlung
- �Hohe Lebensdauer

Konzentrierte Kühlmitteleinspritzung an 
der Schneide erhöht die Standzeit des 
Werkzeugs

TPDB-H Wettbewerb

4 Bohrung Kühlsystem
- �Hohe Standzeit

TPDB-H Wettbewerb

40m40m 40m40m

TPDB-H Wettbewerb

  Verbesserte  
Spankontrolle

Wiederstand  
 gegen Aufbau- 

schneide

Spankontrolle

Werkstück Kohlenstoffstahl (SM355A, HRC20)

Schnittparameter vc = 80 m/min · fn = 0,20 mm/U 
ap = 30 mm · nass

Werkzeug WSP  TPD240BP-H (PC340UL)

Halter  TPDBP240-32S-4-H   
(Bohrungs Ø = 24 mm)

Verschleißwiederstand

Werkstück Kohlenstoffstahl (SM355A, HRC20)

Schnittparameter vc = 80 m/min · fn = 0,23 mm/U 
ap = 50 mm · nass

Werkzeug WSP  TPD240BP-H (PC340UL)

Halter  TPDBP240-32S-4-H   
(Bohrungs Ø = 24 mm)
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TPDB-H - Werkstoffe und empfohlene Schnittparameter

＊: altes Symbol

Werkstück Bruch- 
festigkeit

(Mpa, min)

Brinell 
Härte
(HB)

Sorte vc  
(m/min)

Bohrtiefe (L/D) = 3D, 4D, 5D, 8D

ISO Werkstückstoff KS AISI
fn (mm/U)

Ø14 - Ø21,9 Ø22 - Ø30,9

P

Doppel T 
Träger

SS275​
(SS400*)

​
SM355​

(SM490*)
​

SHN355​
(SHN490*)​

A36
A572

275​

355​

355​

(t≤16)​

-

PC340UL 60 - 75 0,25 - 0,2 0,3 - 0,2

Winkel PC340UL 60 - 75 0,25 - 0,2 0,3 - 0,2

Platte PC340UL 60 - 75 0,25 - 0,2 0,3 - 0,2

Platte
(Paket) PC340UL 55 - 65 0,25 - 0,15 0,25 - 0,15

Vorsichtsmaßnahmen beim Bohren

Winklige Oberfläche

Der Anstellwinkel zwischen
Bohrer und dem Werkstück am
Beginn und am Ende sollte
weniger als 6° betragen.
Reduzieren Sie den Vorschub 
(fn) um 30-50% beim Ein- und 
Austritt des Bohrers.

6˚ oder  
weniger

Paketbohren

Spalt zwischen den Platten 
könnte einen schlechten Span 
Abtransport bewirken und zum 
Bruch des Bohrers führen.
Spannen Sie gestapelte Platten 
ohne Lücken.

Plungen

Ungleichmäßige Schnittlast  
beim Eintauchen könnte zum 
Bruch und Verformung des  
Bohrers führen. Nicht empfohlen.

Aufbohren

Ein Aufbohren wird nicht 
empfohlen.
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TPDB-H - Leistungsvergleich

Schnittparameter vc = 80 m/min · fn = 0,27 mm/U · ap = 25 mm · Nass

Werkzeug WSP  TPD220BP-H (PC340UL)  
Halter  TPDBP220-25S-4-H (Bohrungs Ø = 22 mm)

Standzeit 41 m (Normaler Verschleiß)

 �Hochvorschub- und Hochgeschwindigkeitsbearbeitung spart Bearbeitungszeit

Kohlenstoffstahl (SM355)

Schnittparameter vc = 70 m/min · fn = 0,23 mm/U · ap = 30 mm · Nass

Werkzeug WSP  TPD260BP-H (PC340UL)   
Halter  TPDBP260-32S-4-H (Bohrungs Ø = 26 mm)

Standzeit 35 m (Normaler Verschleiß)

 �Stabile Bearbeitung und lange Werkzeugstandzeiten werden bei der Bearbeitung 
verschiedener Werkstücke wie SM355, SS275, SHN355 usw, erreicht,

Kohlenstoffstahl (SS275)

Schnittparameter vc = 56 m/min · fn = 0,31 mm/U · ap = 40 mm · Nass

Werkzeug WSP  TPD270BP-H (PC340UL)   
Halter  TPDBP270-32S-4-H (Bohrungs Ø = 26 mm)

Standzeit 47 m (Normaler Verschleiß)

 �Die minimale Schnittbelastung bei der horizontalen Bearbeitung gewährleistet eine 
hohe Bearbeitungsqualität

Kohlenstoffstahl (SM355)

Schnittparameter vc = 47 m/min · fn = 0,24 mm/U · ap = 50 mm · Nass

Werkzeug WSP  TPD240BP-H (PC340UL)  
Halter  TPDBP240-32S-4-H (Bohrungs Ø = 24 mm)

Standzeit 64 m (Normaler Verschleiß)

 �Die stabile Spanabfuhr gewährleistet eine Standzeit von 60 m bei gleichmäßiger 
Bearbeitung mit über 40 mm Dicke

Kohlenstoffstahl (SM355)
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Nicht aufgeführte TPD-Einsätze im Bereich von Ø14,00 - Ø30,99 können auf Bestellung gefertigt werden� ▲: Lagerartikel Europa ●: Lagerartikel Korea ○: Lieferzeit auf Anfrage

45O

S LFPL

DC

CHW

(mm)

TPDB-H - Bohrkronen

Bezeichnung
Bohrungs Ø

DC (mm)

Schraube Schlüssel 
Hilfsschraube

Schlüssel für 
Hilfsschraube

TPD

TPD140BP-H - 159BP-H Ø14,0-Ø15,9 FTNB02512-P TW07S - -

TPD160BP-H - 179BP-H Ø16,0-Ø17,9 FTNB02514-P TW07S KHMA02505 HW13LB

TPD180BP-H - 199BP-H Ø18,0-Ø19,9 FTNB0316-P TW09S KHMA02505 HW13LB

TPD200BP-H - 239BP-H Ø20,0-Ø23,9 FTNB0319 TW09S KHMA0306 HW15L

TPD240BP-H - 259BP-H Ø24,0-Ø25,9 FTNB03522 TW15S KHMA0308 HW15L

TPD260BP-H - 279BP-H Ø26,0-Ø27,9 FTNB03524 TW15S KHMA0308 HW15L

TPD280BP-H - 299BP-H Ø28,0-Ø29,9 FTNB0426 TW15S KHMA0410 HW20L

TPD300BP-H - 329BP-H Ø30,0-Ø32,9 FTNB0528 TW20-100 KHMA0410 HW20L

Zubehör

Bezeichnung
Sorte

DC LF PL S CHW
PC340UL

TPD

140BP-H ▲ 14,0 9,45 1,17 4,0 0,05

150BP-H ○ 15,0 9,83 1,26 4,0 0,05

160BP-H ▲ 16,0 10,73 1,39 5,5 0,07

170BP-H ○ 17,0 11,14 1,48 5,5 0,07

180BP-H ▲ 18,0 12,15 1,51 6,0 0,07

190BP-H ○ 19,0 12,54 1,60 6,0 0,07

200BP-H ▲ 20,0 13,45 1,67 6,5 0,07

210BP-H ○ 21,0 13,86 1,76 6,5 0,07

220BP-H ▲ 22,0 14,54 1,89 7,0 0,09

230BP-H ○ 23,0 14,70 1,94 7,0 0,09

240BP-H ▲ 24,0 15,56 2,02 7,5 0,09

250BP-H ○ 25,0 15,98 2,10 7,5 0,09

260BP-H ▲ 26,0 16,35 2,20 8,5 0,09

270BP-H ● 27,0 17,43 2,28 8,5 0,11

280BP-H ▲ 28,0 18,26 2,32 9,5 0,11

290BP-H ○ 29,0 18,64 2,55 9,5 0,11

300BP-H ▲ 30,0 19,03 2,61 10,0 0,11

310BP-H ○ 31,0 19,44 2,70 10,0 0,11

320BP-H ▲ 32,0 19,85 2,79 10,0 0,11
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TPDB-H - 3D / 4D

(mm)

	 ▲: Lagerartikel Europa  ●: Lagerartikel Korea  ○: Lieferzeit auf Anfrage

LU

LF

OAL

PL LS

LB

DCON-MSDC

Bezeichnung Lager DC DCON-MS LU LF LB LS OAL PL Bohrkrone

TPDBP  
3D

140-16S-3-H ▲ 14,0-14,9 16,0 35,67 48,83 43,17 48,0 98,0 1,17 TPD140BP-H-149BP-H

150-20S-3-H ○ 15,0-15,9 20,0 38,29 52,21 46,29 50,0 103,5 1,29 TPD150BP-H-159BP-H

160-20S-3-H ▲ 16,0-16,9 20,0 40,89 55,11 49,39 50,0 106,5 1,39 TPD160BP-H-169BP-H

170-20S-3-H ○ 17,0-17,9 20,0 43,48 58,02 52,48 50,0 109,5 1,48 TPD170BP-H-179BP-H

180-20S-3-H ▲ 18,0-18,9 20,0 46,01 62,49 55,51 50,0 114,0 1,51 TPD180BP-H-189BP-H

190-20S-3-H ○ 19,0-19,9 20,0 48,60 67,40 58,60 50,0 119,0 1,60 TPD190BP-H-199BP-H

200-25S-3-H ▲ 20,0-20,9 25,0 51,17 76,33 61,67 56,0 128,0 1,67 TPD200BP-H-209BP-H

210-25S-3-H ○ 21,0-21,9 25,0 53,76 73,24 64,76 56,0 131,0 1,76 TPD210BP-H-219BP-H

220-25S-3-H ▲ 22,0-22,9 25,0 56,39 76,11 67,89 56,0 134,0 1,89 TPD220BP-H-229BP-H

230-25S-3-H ○ 23,0-23,9 25,0 58,94 79,06 70,94 56,0 137,0 1,94 TPD230BP-H-239BP-H

240-32S-3-H ▲ 24,0-24,9 32,0 61,52 84,78 74,02 60,0 146,8 2,02 TPD240BP-H-249BP-H

250-32S-3-H ○ 25,0-25,9 32,0 64,10 84,90 77,10 60,0 147,0 2,10 TPD250BP-H-259BP-H

260-32S-3-H ▲ 26,0-26,9 32,0 66,73 87,77 80,23 60,0 150,0 2,23 TPD260BP-H-269BP-H

270-32S-3-H ● 27,0-27,9 32,0 69,28 90,72 83,28 60,0 153,0 2,28 TPD270BP-H-279BP-H

280-32S-3-H ○ 28,0-28,9 32,0 71,82 93,68 86,32 60,0 156,0 2,32 TPD280BP-H-289BP-H

290-32S-3-H ○ 29,0-29,9 32,0 74,55 96,45 89,55 60,0 159,0 2,55 TPD290BP-H-299BP-H

300-32S-3-H ▲ 30,0-30,9 32,0 77,11 99,39 92,61 60,0 162,0 2,61 TPD300BP-H-309BP-H

310-32S-3-H ○ 31,0-31,9 32,0 79,70 102,30 95,70 60,0 165,0 2,70 TPD310BP-H-319BP-H

320-32S-3-H ▲ 32,0-32,9 32,0 82,29 105,21 98,79 60,0 168,0 2,79 TPD320BP-H-329BP-H

TPDBP  
4D

140-16S-4-H ○ 14,0-14,9 16,0 49,67 62,83 57,17 48,0 112,0 1,17 TPD140BP-H-149BP-H

150-20S-4-H ○ 15,0-15,9 20,0 53,29 67,21 61,29 50,0 118,5 1,29 TPD150BP-H-159BP-H

160-20S-4-H ○ 16,0-16,9 20,0 56,89 71,11 65,39 50,0 122,5 1,39 TPD160BP-H-169BP-H

170-20S-4-H ○ 17,0-17,9 20,0 60,48 75,02 69,48 50,0 126,5 1,48 TPD170BP-H-179BP-H

180-20S-4-H ○ 18,0-18,9 20,0 64,01 80,49 73,51 50,0 132,0 1,51 TPD180BP-H-189BP-H

190-20S-4-H ○ 19,0-19,9 20,0 67,60 86,40 77,60 50,0 138,0 1,60 TPD190BP-H-199BP-H

200-25S-4-H ○ 20,0-20,9 25,0 71,17 96,33 81,67 56,0 148,0 1,67 TPD200BP-H-209BP-H

210-25S-4-H ○ 21,0-21,9 25,0 74,76 94,24 85,76 56,0 152,0 1,76 TPD210BP-H-219BP-H

220-25S-4-H ● 22,0-22,9 25,0 78,39 98,11 89,89 56,0 156,0 1,89 TPD220BP-H-229BP-H

230-25S-4-H ○ 23,0-23,9 25,0 81,94 102,06 93,94 56,0 160,0 1,94 TPD230BP-H-239BP-H

240-32S-4-H ● 24,0-24,9 32,0 85,52 108,78 98,02 60,0 170,8 2,02 TPD240BP-H-249BP-H

250-32S-4-H ○ 25,0-25,9 32,0 89,10 109,90 102,10 60,0 172,0 2,10 TPD250BP-H-259BP-H

260-32S-4-H ● 26,0-26,9 32,0 92,73 113,77 106,23 60,0 176,0 2,23 TPD260BP-H-269BP-H

270-32S-4-H ● 27,0-27,9 32,0 96,28 117,72 110,28 60,0 180,0 2,28 TPD270BP-H-279BP-H

280-32S-4-H ○ 28,0-28,9 32,0 99,82 121,68 114,32 60,0 184,0 2,32 TPD280BP-H-289BP-H

290-32S-4-H ○ 29,0-29,9 32,0 103,55 125,45 118,55 60,0 188,0 2,55 TPD290BP-H-299BP-H

300-32S-4-H ○ 30,0-30,9 32,0 107,11 129,39 122,61 60,0 192,0 2,61 TPD300BP-H-309BP-H

310-32S-4-H ○ 31,0-31,9 32,0 110,70 133,30 126,70 60,0 196,0 2,70 TPD310BP-H-319BP-H

320-32S-4-H ○ 32,0-32,9 32,0 114,29 137,21 130,79 60,0 200,0 2,79 TPD320BP-H-329BP-H
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	 ▲: Lagerartikel Europa  ●: Lagerartikel Korea  ○: Lieferzeit auf Anfrage

Bezeichnung Lager DC DCON-MS LU LF LB LS OAL PL Bohrkrone

TPDBP 
5D

140-16-345-5-H ▲ 14,0-14,9 16,0 35,67 83,83 71,17 48,0 133,0 1,17 TPD140BP-H-149BP-H

150-20-370-5-H ○ 15,0-15,9 20,0 38,29 90,21 76,29 50,0 141,5 1,29 TPD150BP-H-159BP-H

160-20-395-5-H ▲ 16,0-16,9 20,0 40,89 95,11 81,39 50,0 146,5 1,39 TPD160BP-H-169BP-H

170-20-420-5-H ○ 17,0-17,9 20,0 43,48 100,02 86,48 50,0 151,5 1,48 TPD170BP-H-179BP-H

180-20-445-5-H ▲ 18,0-18,9 20,0 46,01 106,49 91,51 50,0 158,0 1,51 TPD180BP-H-189BP-H

190-20-470-5-H ○ 19,0-19,9 20,0 48,60 113,40 96,60 50,0 165,0 1,60 TPD190BP-H-199BP-H

200-25-495-5-H ▲ 20,0-20,9 25,0 51,17 123,33 101,67 56,0 175,0 1,67 TPD200BP-H-209BP-H

210-25-520-5-H ○ 21,0-21,9 25,0 53,76 122,24 106,76 56,0 180,0 1,76 TPD210BP-H-219BP-H

220-25-545-5-H ▲ 22,0-22,9 25,0 56,39 127,11 111,89 56,0 185,0 1,89 TPD220BP-H-229BP-H

230-25-570-5-H ○ 23,0-23,9 25,0 58,94 132,06 116,94 56,0 190,0 1,94 TPD230BP-H-239BP-H

240-32-595-5-H ▲ 24,0-24,9 32,0 61,52 144,78 122,02 60,0 206,8 2,02 TPD240BP-H-249BP-H

250-32-620-5-H ○ 25,0-25,9 32,0 64,10 146,90 127,10 60,0 209,0 2,10 TPD250BP-H-259BP-H

260-32-645-5-H ▲ 26,0-26,9 32,0 66,73 151,77 132,23 60,0 214,0 2,23 TPD260BP-H-269BP-H

270-32-670-5-H ○ 27,0-27,9 32,0 69,28 156,72 137,28 60,0 219,0 2,28 TPD270BP-H-279BP-H

280-32-695-5-H ○ 28,0-28,9 32,0 71,82 161,68 142,32 60,0 224,0 2,32 TPD280BP-H-289BP-H

290-32-720-5-H ○ 29,0-29,9 32,0 74,55 166,45 147,55 60,0 229,0 2,55 TPD290BP-H-299BP-H

300-32-745-5-H ▲ 30,0-30,9 32,0 77,11 171,39 152,61 60,0 234,0 2,61 TPD300BP-H-309BP-H

310-32-770-5-H ○ 31,0-31,9 32,0 79,70 176,30 157,70 60,0 239,0 2,70 TPD310BP-H-319BP-H

320-32-795-5-H ▲ 32,0-32,9 32,0 82,29 181,21 162,79 60,0 244,0 2,79 TPD320BP-H-329BP-H
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	 ▲: Lagerartikel Europa  ●: Lagerartikel Korea  ○: Lieferzeit auf Anfrage

Bezeichnung Lager DC DCON-MS LU LF LB LS OAL PL Bohrkrone

TPDBP 
8D

140-16-345-8-H ▲ 14,0-14,9 16,0 35,67 125,83 113,17 48,0 175,0 1,17 TPD140BP-H-149BP-H

150-20-370-8-H ○ 15,0-15,9 20,0 38,29 135,21 121,29 50,0 186,5 1,29 TPD150BP-H-159BP-H

160-20-395-8-H ▲ 16,0-16,9 20,0 40,89 143,11 129,39 50,0 194,5 1,39 TPD160BP-H-169BP-H

170-20-420-8-H ○ 17,0-17,9 20,0 43,48 151,02 137,48 50,0 202,5 1,48 TPD170BP-H-179BP-H

180-20-445-8-H ▲ 18,0-18,9 20,0 46,01 160,49 145,51 50,0 212,0 1,51 TPD180BP-H-189BP-H

190-20-470-8-H ○ 19,0-19,9 20,0 48,60 170,40 153,60 50,0 222,0 1,60 TPD190BP-H-199BP-H

200-25-495-8-H ▲ 20,0-20,9 25,0 51,17 183,33 161,67 56,0 235,0 1,67 TPD200BP-H-209BP-H

210-25-520-8-H ○ 21,0-21,9 25,0 53,76 185,24 169,76 56,0 243,0 1,76 TPD210BP-H-219BP-H

220-25-545-8-H ▲ 22,0-22,9 25,0 56,39 193,11 177,89 56,0 251,0 1,89 TPD220BP-H-229BP-H

230-25-570-8-H ○ 23,0-23,9 25,0 58,94 201,06 185,94 56,0 259,0 1,94 TPD230BP-H-239BP-H

240-32-595-8-H ○ 24,0-24,9 32,0 61,52 216,78 194,02 60,0 278,8 2,02 TPD240BP-H-249BP-H

250-32-620-8-H ○ 25,0-25,9 32,0 64,10 221,90 202,10 60,0 284,0 2,10 TPD250BP-H-259BP-H

260-32-645-8-H ○ 26,0-26,9 32,0 66,73 229,77 210,23 60,0 292,0 2,23 TPD260BP-H-269BP-H

270-32-670-8-H ○ 27,0-27,9 32,0 69,28 237,72 218,28 60,0 300,0 2,28 TPD270BP-H-279BP-H

280-32-695-8-H ○ 28,0-28,9 32,0 71,82 245,68 226,32 60,0 308,0 2,32 TPD280BP-H-289BP-H

290-32-720-8-H ○ 29,0-29,9 32,0 74,55 253,45 234,55 60,0 316,0 2,55 TPD290BP-H-299BP-H

300-32-745-8-H ○ 30,0-30,9 32,0 77,11 261,39 242,61 60,0 324,0 2,61 TPD300BP-H-309BP-H

310-32-770-8-H ○ 31,0-31,9 32,0 79,70 269,30 250,70 60,0 332,0 2,70 TPD310BP-H-319BP-H

320-32-795-8-H ○ 32,0-32,9 32,0 82,29 277,21 258,79 60,0 340,0 2,79 TPD320BP-H-329BP-H
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KORLOY
Firmenzentrale

KORLOY Amerika

KORLOY Brasilien

KORLOY Produktion (Qingdao)
KORLOY China (DINE)

KORLOY Indien

KORLOY Europa

KORLOY Türkei

KORLOY Mexico

KORLOY Chile

Gratis-APP im Store
  Einfach kostenlos herunterladen,  
installieren und verwenden.

KTS - Korloy Total Service

KORLOY Netzwerk

Firmenzentrale
Holystar B/D, 326, Seocho-daero, 
Seocho-gu, 06633, Korea,  
www,korloy.com

Cheongju Produktion 
55, Sandan-ro, Heungdeok-gu, 
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 
28589, Korea

Jincheon Produktion 
54, Gwanghyewonsandan 2-gil, 
Gwanghyewon-myeon,  
Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do, 
27807, Korea

Seoul Forschung & Entwicklung 
Holystar B/D, 326, Seocho-daero, 
Seocho-gu, 06633, Korea

Cheongju Forschung & Entwicklung  
55, Sandan-ro, Heungdeok-gu, 
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 
28589, Korea

Gurgaon Produktion 
Plot NO,415, Sector 8, IMT Manesar, 
Gurgaon 122051 Haryana, Indien

KORLOY AMERICA
620, Maple Avenue, Torrance, CA 
90503, USA

KORLOY BRASIL
Av, Aruana 280, conj,12, WLC, 
Alphaville, Barueri, CEP06460-010,  
SP, Brasilien

KORLOY CHILE
Av, Providencia 1650, Office 1009,  
7500027 Providencia–Santiago, Chile

KORLOY INDIA
Ground Floor, Property No, 217, Udyog 
Vihar Phase 4, Gurgaon 122016, 
Haryana, Indien

KORLOY TURKEY
Serifali Mahallesi, Burhan Sokak NO: 34 
Dudullu OSB/Umraniye/Istanbul,  
34775, Türkei

KORLOY MEXICO
Calle R, M, Clemencia Borja Taboada 
522, Jurica Acueducto, 76230 Juriquilla, 
Qro, Mexico

KORLOY EUROPE
Gablonzer Straße 25-27,  
D-61440 Oberursel, Deutschland 
Tel, +49-6171-27783-0 
Fax +49-6171-27783-59 
info@korloyeurope.com 
www,korloyeurope.eu


